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Наименование объекта экспертизы:

Реконструкция жилых домов №142 и №143 в районе ул. Борисенко, 100е в г. Владивостоке

Вид работ:
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО № 1"
ОГРН: 1202500014738
ИНН: 2540256561
КПП: 253701001
Адрес электронной почты: info@expertburo1.ru
Место нахождения и адрес: Приморский край, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА БАСАРГИНА, ДОМ 30, ОФИС 3

1.2. Сведения о заявителе

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "МИЛЯ"
ОГРН: 1162536091695
ИНН: 2536298946
КПП: 253601001
Место нахождения и адрес: Приморский край, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 17А, 
КВАРТИРА 1

1.3. Основания для проведения экспертизы

1. Заявление на экспертизу МИЛЯ от 10.11.2021 № б/н, Лобанов М.Ю.

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1. Положительное заключение негосударственной экспертизы от 09.12.2013 № 2-1-1-0636-13, Кульнев Н.В.

2. Положительное заключение негосударственной экспертизы дом №143 от 09.12.2013 № 2-1-1-0637-13, Кульнев 
Н.В.

3. ГПЗУ от 01.10.2021 № РФ-25-2-04-0-00-2021-1011, Трифонов Д.С.

4. Выписка СРО от 08.12.2021 № 21/529, Легкий С.В.

5. Проектная документация (13 документ(ов) - 54 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального 
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по 

которому представлены для проведения экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Реконструкция 
жилых домов №142 и №143 в районе ул. Борисенко, 100е в г. Владивостоке" от 17.11.2021 № 25-2-1-1-067414-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена 
проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 
(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Реконструкция жилых домов №142 и №143 в районе ул. 
Борисенко, 100е в г. Владивостоке

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства: 

Россия, Приморский край, Город Владивосток, Улица Борисенко, 100Е.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению 
и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и 
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 



Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 

Жилой дом №142. Количество квартир шт. 117

Жилой дом №142. Количество квартир шт. 50

Жилой дом №142. Количество двухкомнатных квартир шт. 67

Жилой дом №142. Жилая площадь квартир м2 3225.89

Жилой дом №142. Площадь квартир (без учета лоджий), м2 6333.09

Жилой дом №142. Общая площадь квартир (с учетом неотапливаемых 
помещений лоджий)

м2 6727.59

Жилой дом №142. Площадь лоджий м2 789.00

Жилой дом №142. Площадь встроенных нежилых помещений м2 73.16

Жилой дом №142.Общая площадь мест общего пользования м2 2508.54

Жилой дом №142.Площадь жилого здания м2 9840.89

Жилой дом №142. Площадь застройки м2 667.51

Жилой дом №142. Строительный объем здания м3 33580.50

Жилой дом №142. Строительный объем здания выше отм. 0,000 м3 29513.5

Жилой дом №142. Строительный объем здания ниже отм. 0,000 м3 1264

Жилой дом №142. Строительный объем лоджий м3 2803

Жилой дом №142. Этажность эт. 17

Жилой дом №142. Количество этажей эт. 18

Жилой дом №142. Количество этажей подземных эт. 1

Жилой дом №143. Количество квартир шт. 117

Жилой дом №143. Количество однокомнатных квартир шт. 67

Жилой дом №143. Количество двухкомнатных квартир шт. 33

Жилой дом №143. Количество трехкомнатных квартир шт. 17

Жилой дом №143. Жилая площадь квартир м2 3223.08

Жилой дом №143. Площадь квартир (без учета лоджий), м2 6346.70

Жилой дом №143. Общая площадь квартир (с учетом неотапливаемых 
помещений лоджий)

м2 6741.20

Жилой дом №143. Площадь лоджий м2 789

Жилой дом №143. Площадь встроенных нежилых помещений м2 73.16

Жилой дом №143.Общая площадь мест общего пользования м2 2508.54

Жилой дом №143.Площадь жилого здания м2 9840.89

Жилой дом №143. Площадь застройки м2 667.51

Жилой дом №143. Строительный объем здания м3 33580.5

Жилой дом №143. Строительный объем здания выше отм. 0,000 м3 29513.5

Жилой дом №143. Строительный объем здания ниже отм. 0,000 м3 1264

Жилой дом №143. Строительный объем лоджий м3 2803

Жилой дом №143. Этажность эт. 17

Жилой дом №143. Количество этажей эт. 18

Жилой дом №143. Количество этажей подземных эт. 1

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к 
которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного 
объекта. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального 
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 

Климатический район, подрайон: IIГ

Геологические условия: II

Ветровой район: IV

Снеговой район: II

Сейсмическая активность (баллов): 6

отсутствует



2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕГА ПРОДЖЕКТ"
ОГРН: 1122543003670
ИНН: 2543003174
КПП: 253701001
Место нахождения и адрес: Приморский край, Г. Владивосток, УЛ. БАСАРГИНА, Д. 30, ОФИС 3/1

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не 
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 
документации 

Сведения отсутствуют.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. ГПЗУ от 01.10.2021 № РФ-25-2-04-0-00-2021-1011, Трифонов Д.С.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения 

Сведения отсутствуют.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом 

25:28:030014:1355

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной 
документации

Застройщик:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "МИЛЯ"
ОГРН: 1162536091695
ИНН: 2536298946
КПП: 253601001
Место нахождения и адрес: Приморский край, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 17А, 
КВАРТИРА 1

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 
экспертизы) 

№ 
п/п

Имя файла Формат 
(тип) 

файла

Контрольная 
сумма

Примечание

Пояснительная записка

1 Раздел 1 ДЕГА-17.20-П3.pdf pdf f7fff463 ДЕГА-17.20-ПЗ от 01.11.2021
ПЗРаздел 1 ДЕГА-17.20-П3.pdf.sig sig a4183ea0

ДЕГА-17.20-ПЗ-ИУЛ.pdf pdf 8904c792

ДЕГА-17.20-ПЗ-ИУЛ.pdf.sig sig fdc268e4

Схема планировочной организации земельного участка

1 ДЕГА–07.20-ПЗУ.pdf pdf b9811f05 ДЕГА-17.20-ПЗУ от 01.11.2021
ПЗУДЕГА–07.20-ПЗУ.pdf.sig sig 49b6117f

ДЕГА - 17.20 - ПЗУ - ИУЛ.pdf pdf 6e31f722

ДЕГА - 17.20 - ПЗУ - ИУЛ.pdf.sig sig 6e95fce8



Архитектурные решения

1 ДЕГА-17.20-АР2 - ИУЛ.pdf pdf d577a627 ДЕГА-17.20-АР1, АР2 от 01.11.2021
АРДЕГА-17.20-АР2 - ИУЛ.pdf.sig sig 8b24b30d

Раздел 3 ДЕГА-17.20-АР1.pdf pdf 7dc4917f

Раздел 3 ДЕГА-17.20-АР1.pdf.sig sig b31714e4

ДЕГА-17.20- АР1 - ИУЛ.pdf pdf cac22a0b

ДЕГА-17.20- АР1 - ИУЛ.pdf.sig sig baa4c124

Раздел 3 ДЕГА-17.20-АР2.pdf pdf 2ed1813b

Раздел 3 ДЕГА-17.20-АР2.pdf.sig sig 71a3c055

Конструктивные и объемно-планировочные решения

1 ДЕГА-17.20-КР1.pdf pdf 23ea7080 ДЕГА-17.20-КР1, ДЕГА-17.20-КР2, ДЕГА-17.20-КР3 от 
01.11.2021
КР

ДЕГА-17.20-КР1.pdf.sig sig cf7ab0e7

ДЕГА-17.20 – КР1 - ИУЛ.pdf pdf fb9eb87c

ДЕГА-17.20 – КР1 - ИУЛ.pdf.sig sig 0d4d463c

ДЕГА-17.20 – КР2 -ИУЛ.pdf pdf 81d8d9fd

ДЕГА-17.20 – КР2 -ИУЛ.pdf.sig sig 3286e567

ДЕГА-17.20 – КР3 -ИУЛ .pdf pdf d2b2ea68

ДЕГА-17.20 – КР3 -ИУЛ .pdf.sig sig 539d1d34

ДЕГА-17.20-КР3 пс.pdf pdf 9d52e2c6

ДЕГА-17.20-КР3 пс.pdf.sig sig ac82ed45

ДЕГА-17.20-КР2.pdf pdf 2f4039d9

ДЕГА-17.20-КР2.pdf.sig sig 0ad2a277

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения

1 ДЕГА – 17.20 - ИОС1.3 - ИУЛ.pdf pdf 8c8fbd17 ДЕГА-17.20-ИОС1.1,1.2,1.3 от 01.11.2021
ЭСДЕГА – 17.20 - ИОС1.3 - ИУЛ.pdf.sig sig bc68fa36

ДЕГА – 17.20 - ИОС1.2 - ИУЛ.pdf pdf 3a0e6f28

ДЕГА – 17.20 - ИОС1.2 - ИУЛ.pdf.sig sig 772ccabc

ДЕГА-17.20-ИОС1.3.pdf pdf 03f8f989

ДЕГА-17.20-ИОС1.3.pdf.sig sig e41d98cd

ДЕГА-17.20-ИОС1.1.PDF PDF e45fb335

ДЕГА-17.20-ИОС1.1.PDF.sig sig 570cbfaa

ДЕГА – 17.20 - ИОС1.1 - ИУЛ.pdf pdf c3979092

ДЕГА – 17.20 - ИОС1.1 - ИУЛ.pdf.sig sig 6593cc6a

ДЕГА-17.20-ИОС1.2.PDF PDF 4733337c

ДЕГА-17.20-ИОС1.2.PDF.sig sig cbb7c689

Система водоснабжения

1 ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.2 - ИУЛ.pdf pdf 7530201c ДЕГА-17.20-ИОС2,3.1; 2,3.2; 2,3.3 от 01.11.2021
ВКДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.2 - ИУЛ.pdf.sig sig a74210a5

ДЕГА-17.20-ИОС2,3.3.pdf pdf 498b6423

ДЕГА-17.20-ИОС2,3.3.pdf.sig sig bcd4a869

ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.1 - ИУЛ.pdf pdf bc662433

ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.1 - ИУЛ.pdf.sig sig e2d16adc

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.1.pdf pdf 2a30cf65

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.1.pdf.sig sig 70ae7126

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.2.pdf pdf e759e4e4

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.2.pdf.sig sig b14df9c8

ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.3 - ИУЛ.pdf pdf 58b133e2

ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.3 - ИУЛ.pdf.sig sig 8d413980

Система водоотведения

1 ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.2 - ИУЛ.pdf pdf 7530201c ДЕГА-17.20-ИОС2,3.1; 2,3.2; 2,3.3 от 01.11.2021
ВКДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.2 - ИУЛ.pdf.sig sig a74210a5

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.1.pdf pdf 2a30cf65

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.1.pdf.sig sig 70ae7126

ДЕГА-17.20-ИОС2,3.3.pdf pdf 498b6423

ДЕГА-17.20-ИОС2,3.3.pdf.sig sig bcd4a869

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.2.pdf pdf e759e4e4

ДЕГА - 17.20 - ИОС2,3.2.pdf.sig sig b14df9c8

ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.1 - ИУЛ.pdf pdf bc662433

ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.1 - ИУЛ.pdf.sig sig e2d16adc

ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.3 - ИУЛ.pdf pdf 58b133e2



ДЕГА – 17.20 – ИОС2,3.3 - ИУЛ.pdf.sig sig 8d413980

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

1 ДЕГА–17.20 – ИОС4.5–ИУЛ.pdf pdf 69c00653 ДЕГА-17.20-ИОС4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 от 01.11.2021
ОВДЕГА–17.20 – ИОС4.5–ИУЛ.pdf.sig sig 62cee618

ДЕГА–17.20 – ИОС4.3–ИУЛ.pdf pdf f3133f18

ДЕГА–17.20 – ИОС4.3–ИУЛ.pdf.sig sig 893921e5

ДЕГА-17.20-ИОС4.3.pdf pdf a363685a

ДЕГА-17.20-ИОС4.3.pdf.sig sig b76a82b3

ДЕГА–17.20 – ИОС4.2–ИУЛ.pdf pdf bc299caa

ДЕГА–17.20 – ИОС4.2–ИУЛ.pdf.sig sig 4901e838

ДЕГА – 17.20 -ИОС4.5.pdf pdf 3a126916

ДЕГА – 17.20 -ИОС4.5.pdf.sig sig 258eb8e5

ДЕГА-17.20-ИОС4.1.pdf pdf e9535c6b

ДЕГА-17.20-ИОС4.1.pdf.sig sig c4044c3a

ДЕГА-17.20-ИОС4.2.pdf pdf 8185e04a

ДЕГА-17.20-ИОС4.2.pdf.sig sig c844f394

ДЕГА–17.20 – ИОС4.4–ИУЛ.pdf pdf cae39e53

ДЕГА–17.20 – ИОС4.4–ИУЛ.pdf.sig sig b1a844c7

ДЕГА–17.20 – ИОС4.1–ИУЛ.pdf pdf 45bb5fae

ДЕГА–17.20 – ИОС4.1–ИУЛ.pdf.sig sig 2abd31f2

ДЕГА – 17.20 -ИОС4.4.pdf pdf aa503d73

ДЕГА – 17.20 -ИОС4.4.pdf.sig sig 4a413d0d

Проект организации строительства

1 Раздел 6 ДЕГА-17.20-ПОС.pdf pdf 5e950b17 ДЕГА-17.20-ПОС от 01.11.2021
ПОСРаздел 6 ДЕГА-17.20-ПОС.pdf.sig sig 87c693f3

ДЕГА – 17.20 - ПОС -ИУЛ.pdf pdf 142bd71a

ДЕГА – 17.20 - ПОС -ИУЛ.pdf.sig sig 8a93ea8d

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

1 Раздел 8 ДЕГА-17.20-ООС.pdf pdf c5db340e ДЕГА-17.20-ООС от 01.11.2021
ООСРаздел 8 ДЕГА-17.20-ООС.pdf.sig sig 1bba0a83

ДЕГА – 17.20 - ООС -ИУЛ.pdf pdf ed7a7942

ДЕГА – 17.20 - ООС -ИУЛ.pdf.sig sig 99e32444

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1 ДЕГА-17.20-ПБ2 - ИУЛ.pdf pdf 418e127c ДЕГА-17.20-ПБ1; ПБ2 от 01.11.2021
ПБДЕГА-17.20-ПБ2 - ИУЛ.pdf.sig sig 2335544e

ДЕГА-17.20-ПБ2.pdf pdf 20597a18

ДЕГА-17.20-ПБ2.pdf.sig sig 76ec9735

ДЕГА-17.20-ПБ1.pdf pdf 7f9493e2

ДЕГА-17.20-ПБ1.pdf.sig sig e3d50d7e

ДЕГА-17.20-ПБ1 - ИУЛ.pdf pdf f402b0b4

ДЕГА-17.20-ПБ1 - ИУЛ.pdf.sig sig bf23a987

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

1 ДЕГА – 17.20 - ОДИ - ИУЛ.pdf pdf 645549a3 ДЕГА-17.20-ОДИ от 01.11.2021
ОДИДЕГА – 17.20 - ОДИ - ИУЛ.pdf.sig sig 56cd5c7b

Раздел 10 ДЕГА - 17.20 - ОДИ.pdf pdf 4f2cef55

Раздел 10 ДЕГА - 17.20 - ОДИ.pdf.sig sig 44ffa4c9

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

1 Раздел 10(2) ДЕГА–17.20-ЭЭ.pdf pdf 297d7950 ДЕГА-17.20-ЭЭ от 01.11.2021
ЭЭРаздел 10(2) ДЕГА–17.20-ЭЭ.pdf.sig sig 8a56266a

ДЕГА-17.20 – ЭЭ - ИУЛ.pdf pdf f9957534

ДЕГА-17.20 – ЭЭ - ИУЛ.pdf.sig sig 36f5962c

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

3.1.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Жилой дом №142



Проектом выполнена реконструкция объекта незавершенного строительства, возведённого на 6 этажей (5 
надземных, 1 подземный). Жилой дом этажностью - 17 этажей; кол-во этажей 18 (1 подземный этаж). Размер объекта 
в осях: 24,60х24,50м. Высота от 0,000 до парапета – 54,45м, высота этажа – 3,0м. 

Жилой дом возведен на 6 этажей (5 наземных и 1 подземный) до отм. +14,950.

Жилой дом - одноподъездный с подвалом и чердаком. Площадь квартир на этажах до 500 м2. Квартиры с 
аварийным выходом на лоджии.

В доме заложена лестница Н1 и лифты: пассажирский и грузопассажирский. Машинное помещение со входом на 
кровлю. Кровля плоская с организованным внутренним водостоком с выходом из лестничной клетки. В подвале 
размещены технические помещения дома с двумя входами. 

Отделка фасадов - навесной вентилируемый фасад с утеплением плитами ИЗОВЕР и с облицовкой из 
керамогранитных плит. 

В жилом доме квартир 117:

На первом этаже:

1 ком- 2 шт.;

2 ком- 3 шт.;

помещение консьержа с санузлом и помещением уборочного инвентаря;

тамбуры;

нежилое помещение ТСЖ.

На типовом этаже:

1 ком-3 шт.;

2 ком- 4 шт.

Таблица 6. Технико-экономические показатели жилого дома №142

Наименование

Ед. 

изм. Показатели

Количество квартир шт. 117

Количество однокомнатных квартир шт. 50

Количество двухкомнатных квартир шт. 67

Жилая площадь квартир м2 3225,89

Площадь квартир (без учета лоджий) м2 6333,09

Общая площадь квартир (с учетом неотапливаемых помещений лоджий) м2 6727,59

Площадь лоджий м2 789,00

Площадь встроенных нежилых помещений м2 73,16

Общая площадь мест общего пользования м2 2508,54

Площадь жилого здания м2 9840,89

Площадь застройки м2 667,51

Строительный объём здания, м3 33 580,5

Строительный объём здания выше отм. 0,000 м3 29 513,5

Строительный объём здания ниже отм. 0,000 м3 1 264,0

Строительный объём лоджий м3 2 803,0

Этажность эт. 17

Количество этажей эт. 18

Количество этажей подземных эт. 1

Жилой дом №143

Проектом выполнена реконструкция объекта незавершенного строительства, возведённого на 7 этажей (6 
наземных и 1 подземный) до отм. 17,950

Размер объекта в осях: 24,60х24,50м. Высота от 0,000 до парапета – 54,45м, высота этажа – 3,0м. 

Жилой дом - одноподъездный с подвалом и чердаком. Площадь квартир на этажах до 500 м2. Квартиры с 
аварийным выходом на лоджии.

В доме заложена лестница Н1 и лифты: пассажирский и грузопассажирский. Машинное помещение со входом на 
кровлю. Кровля плоская с организованным внутренним водостоком с выходом из лестничной клетки. В подвале 
размещены технические помещения дома с двумя входами. 

Отделка фасадов - навесной вентилируемый фасад с утеплением плитами ИЗОВЕР и с облицовкой из 
керамогранитных плит. 

Чистовая отделка помещений заложена в местах общего пользования.

В жилом доме квартир 117.

На первом этаже:

1 ком- 3 шт.;

2 ком- 1 шт.;

3 ком- 1 шт.



помещение консьержа с санузлом и помещением уборочного инвентаря;

тамбуры;

нежилое помещение ТСЖ.

На типовом этаже:

1 ком- 4 шт.;

2 ком- 2 шт.;

3 ком- 1 шт. 

Таблица 7. Технико-экономические показатели жилого дома №143

Наименование

Ед. 

изм. Показатели

Количество квартир шт. 117

Количество однокомнатных квартир шт. 67

Количество двухкомнатных квартир шт. 33

Количество трехкомнатных квартир шт. 17

Жилая площадь квартир м2 3223,08

Площадь квартир (без учета лоджий) м2 6346,70

Общая площадь квартир (с учетом неотапливаемых помещений лоджий) м2 6741,20

Площадь лоджий м2 789,00

Площадь встроенных нежилых помещений м2 73,16

Общая площадь мест общего пользования м2 2508,54

Площадь жилого здания м2 9840,89

Площадь застройки м2 667,51

Строительный объём здания м3 33 580,5

Строительный объём здания выше отм. 0,000 м3 29 513,5

Строительный объём здания ниже отм. 0,000 м3 1 264,0

Строительный объём лоджий м3 2 803,0

Этажность эт. 17

Количество этажей эт. 18

Количество этажей подземных эт. 1

3.1.2.2. В части конструктивных решений

Жилой дом №142

Объект представляет собой незавершённое строительством здание жилого дома №142 в микрорайоне б. Патрокл 
в г. Владивостоке. Обследование здания выполнено ООО «НИЦ СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» в 2020 году. На момент 
обследования возведены несущие конструкции 6 этажей (5 надземных и 1 подземный этаж), до отм. +14,950 
включительно. 

По результатам технического обследования, установлена следующая категория технического состояния 
основных несущих конструкций жилого дома №142 в районе ул. Борисенко 100Е в г. Владивостоке:

- фундаментов – нормативное;

- стен – нормативное, за исключением стен СТ1, СТ1*, СТ3* ниже отм. -0,100, техническое состояние – 
ограничено-работоспособное;

- перекрытий – нормативное;

- лестницы – нормативное.

Согласно документации по обследованию, здание выполнено в соответствии с ранее разработанным проектом, 
получившим положительное заключение экспертизы, отклонения не выявлены.

В ходе обследования, дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность фундаментов, не 
обнаружено. По геометрическим размерам, прочности бетона и параметрам армирования, фундаменты 
соответствуют ранее разработанному проекту, получившего положительное заключение экспертизы рабочей 
документации, исполнительной документации. Отклонения не выявлены.

Конструктивная схема здания каркасно-стеновая (неполный каркас) с наружным монолитными железобетонными 
стенами; внутренними стенами, колоннами; жесткими дисками монолитных железобетонных перекрытий и ядром 
жесткости лестнично-лифтового узла. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания 
обеспечивается совместной работой стен, колонн, жесткого диска перекрытий из монолитного железобетона. Класс 
сооружения КС-2.

Согласно ранее разработанной проектной документации, расчёт здания и фундаментов выполнены в 
программном комплексе SCAD Office. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статистически 
динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры 
железобетонных конструкций. Основание фундамента здания рассчитано по двум группам предельных состояний - 
по несущей способности и деформациям (осадкам, кренам, прогибам и пр.). Расчет усилий в фундаменте и его 
деформаций, а также деформаций основания выполнен из условия совместной работы надфундаментных 
конструкций и фундамента основания, распределяющей способности основания, а также неупругих деформаций 



грунта, бетона и арматуры фундамента и надфундаментной конструкции согласно СП 22.13330.2016. При расчете 
деформаций основания на основное сочетание нагрузок принят коэффициент надежности по нагрузкам, равный 1,1. 
Комплекс статических расчетов здания выполнен в достаточном объеме, необхо¬димом для определения основных 
параметров, характеризующих прочность, устойчи¬вость и эксплуатационную пригодность здания в целом и его 
основных несущих элемен¬тов, и может быть использован при разработке рабочей документации. Подобраны 
сечения и армирование железобетонных конструкций, обеспечиваю¬щие прочность, жесткость и устойчивость при 
всех видах воздействий, которые могут проявиться в период жизненного цикла сооружения. Также все подобранные 
сечения от¬вечают требованиям экономичности и технологичности. Процент армирования всех ж.б. конструкций не 
превышает предельно допустимого, в соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения».

Работы по устранению выявленных дефектов включают в себя:

 в существующих плитах (на отм. -0.100 - +14.950) выполнено усиление нижней арматуры по оси Д между 
осями 1-9, между осями В-Б и 4-6, усиление выполнено в виде устройства двутавровой балки 25Б1. Частично 
заделываются существующие отверстия в плитах и стенах (на отм. -0.100. +14.950), в плитах и стенах пробиваются 
дополнительные отверстия. 

 усиление стены СТ1, СТ1*, СТ3* на отм. -2.150, путём устройства обоймы из монолитного бетона. 
Армирование производится отдельными стержнями из арматуры класса А400 ГОСТ 5781-82, поперечная арматура 
класса А240. Бетон В30 F100 W4.

 по бетонным поверхностям, соприкасающимся с грунтом, выполнена огрунтовка битумным праймером, и 
оклеечная гидроизоляция 2 слоя.

 выполнен ремонт участков неуплотнённого бетона с применением ремонтных составов для бетона;

 извлечение остатков опалубки из стены по оси 9 м/о Д-Е на отм. +2,950. Выполнен ремонт с применением 
ремонтных составов для бетона;

 в местах образования высолов на поверхности плит перекрытий предусмотрена очистку специальным 
средством (MEDERA или аналогичным по своим характеристикам составом);

 выполнена очистка арматурных выпусков стен на отм. +14,950 от коррозии;

 восстановление защитного слоя бетона в местах контрольных вскрытий стен и плит перекрытий. 
Восстановление защитного

 слоя выполнить тиксотропным ремонтным составом для бетона.

Работы по завершению строительства:

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Армирование производится отдельными стержнями из 
арматуры класса А400 ГОСТ 5781-82 максимальная площадь армирования 16,08 см2, поперечная арматура класса 
А240. Бетон В30 F100 W4. Соединение стержней до ф20 выполняется на перепуске, с ф20 включительно - 
соединение муфтовое.

Плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Армирование производится отдельными 
стержнями из арматуры класса А400 ГОСТ 5781-82 максимальная площадь армирования 18,29 см2, поперечная 
арматура класса А240. Бетон В30 F100 W4. На отм. +20.950 выполнены железобетонные балки.

Лестница внутренняя - монолитная железобетонные. Армирование производится отдельными стержнями из 
арматуры ф12 А400 ГОСТ 5781-82, поперечная арматура класса А240. Бетон В30 F100 W4.

Чертежи оформлены в соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов», ГОСТ 21.401-88 СПДС.

В соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 раздел 5, проектом предусматривается применение защиты 
бетонных и железобетонных, за счёт:

 применения бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды и отрицательным температурам, что 
обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, снижением проницаемости бетона; 
герметизация швов бетонирования гидроактивными профильными жгутами и гидрошпонками в процессе укладки 
бетонной смеси;

 выбора и применение арматуры, соответствующей по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации;

 соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных и 
железобетонных конструкций, в том числе обеспечение проектной толщины защитного слоя бетона и ограничение 
ширины раскрытия трещин и др.

Выполнение требований энергетической эффективности здания при проектировании и строительстве 
обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания (приложение N 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений») при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям здания.

Жилой дом №143

Объект представляет собой незавершённое строительством здание жилого дома №143 в микрорайоне б. Патрокл 
в г. Владивостоке. Обследование здания выполнено ООО «НИЦ СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» в 2020 году. На момент 
обследования возведены несущие конструкции 6 этажей (5 надземных и 1 подземный этаж), до отм. +17,950 
включительно. 

По результатам технического обследования, установлена следующая категория технического состояния 
основных несущих конструкций жилого дома №143 в районе ул. Борисенко 100Е в г. Владивостоке:

- фундаментов – нормативное;



- стен – нормативное, за исключением стен СТ1, СТ1*, СТ3* ниже отм. -0,100, техническое состояние – 
ограничено-работоспособное;

- перекрытий – нормативное;

- лестницы – нормативное.

Согласно документации по обследованию, здание выполнено в соответствии с ранее разработанным проектом, 
получившим положительное заключение экспертизы, отклонения не выявлены.

В ходе обследования, дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность фундаментов, не 
обнаружено. По геометрическим размерам, прочности бетона и параметрам армирования, фундаменты 
соответствуют ранее разработанному проекту, получившего положительное заключение экспертизы рабочей 
документации, исполнительной документации. Отклонения не выявлены.

Конструктивная схема здания каркасно-стеновая (неполный каркас) с наружным монолитными железобетонными 
стенами; внутренними стенами, колоннами; жесткими дисками монолитных железобетонных перекрытий и ядром 
жесткости лестнично-лифтового узла. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания 
обеспечивается совместной работой стен, колонн, жесткого диска перекрытий из монолитного железобетона. Класс 
сооружения КС-2.

Согласно ранее разработанной проектной документации, расчёт здания и фундаментов выполнены в 
программном комплексе SCAD Office. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статистически 
динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры 
железобетонных конструкций. Основание фундамента здания рассчитано по двум группам предельных состояний - 
по несущей способности и деформациям (осадкам, кренам, прогибам и пр.). Расчет усилий в фундаменте и его 
деформаций, а также деформаций основания выполнен из условия совместной работы надфундаментных 
конструкций и фундамента основания, распределяющей способности основания, а также неупругих деформаций 
грунта, бетона и арматуры фундамента и надфундаментной конструкции согласно СП 22.13330.2016. При расчете 
деформаций основания на основное сочетание нагрузок принят коэффициент надежности по нагрузкам, равный 1,1. 
Комплекс статических расчетов здания выполнен в достаточном объеме, необхо¬димом для определения основных 
параметров, характеризующих прочность, устойчи¬вость и эксплуатационную пригодность здания в целом и его 
основных несущих элемен¬тов, и может быть использован при разработке рабочей документации. Подобраны 
сечения и армирование железобетонных конструкций, обеспечиваю¬щие прочность, жесткость и устойчивость при 
всех видах воздействий, которые могут проявиться в период жизненного цикла сооружения. Также все подобранные 
сечения от¬вечают требованиям экономичности и технологичности. Процент армирования всех ж.б. конструкций не 
превышает предельно допустимого, в соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения».

Работы по устранению выявленных дефектов включают в себя:

 в существующих плитах (на отм. -0.100 - +17.950) выполнено усиление нижней арматуры по оси Д между 
осями 1-9, между осями В-Б и 4-6, усиление выполнено в виде устройства двутавровой балки 25Б1. Частично 
заделываются существующие отверстия в плитах и стенах (на отм. -0.100. +17.950), в плитах и стенах пробиваются 
дополнительные отверстия. 

 усиление стены СТ1, СТ1*, СТ3* на отм. -2.150, путём устройства обоймы из монолитного бетона. 
Армирование производится отдельными стержнями из арматуры класса А400 ГОСТ 5781-82, поперечная арматура 
класса А240. Бетон В30 F100 W4.

 по бетонным поверхностям, соприкасающимся с грунтом, выполнена огрунтовка битумным праймером, и 
оклеечная гидроизоляция 2 слоя.

 выполнен ремонт участков неуплотнённого бетона с применением ремонтных составов для бетона;

 извлечение остатков опалубки из стены по оси 9 м/о Д-Е на отм. +2,950. Выполнен ремонт с применением 
ремонтных составов для бетона;

 в местах образования высолов на поверхности плит перекрытий предусмотрена очистку специальным 
средством (MEDERA или аналогичным по своим характеристикам составом);

 выполнена очистка арматурных выпусков стен на отм. +17,950 от коррозии;

 восстановление защитного слоя бетона в местах контрольных вскрытий стен и плит перекрытий. 
Восстановление защитного

 слоя выполнить тиксотропным ремонтным составом для бетона.

Работы по завершению строительства:

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Армирование производится отдельными стержнями из 
арматуры класса А400 ГОСТ 5781-82 максимальная площадь армирования 16,08 см2, поперечная арматура класса 
А240. Бетон В30 F100 W4. Соединение стержней до ф20 выполняется на перепуске, с ф20 включительно - 
соединение муфтовое.

Плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Армирование производится отдельными 
стержнями из арматуры класса А400 ГОСТ 5781-82 максимальная площадь армирования 18,29 см2, поперечная 
арматура класса А240. Бетон В30 F100 W4. На отм. +20.950 выполнены железобетонные балки.

Лестница внутренняя - монолитная железобетонные. Армирование производится отдельными стержнями из 
арматуры ф12 А400 ГОСТ 5781-82, поперечная арматура класса А240. Бетон В30 F100 W4.

Чертежи оформлены в соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов», ГОСТ 21.401-88 СПДС.

В соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 раздел 5, проектом предусматривается применение защиты 
бетонных и железобетонных, за счёт:



 применения бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды и отрицательным температурам, что 
обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, снижением проницаемости бетона; 
герметизация швов бетонирования гидроактивными профильными жгутами и гидрошпонками в процессе укладки 
бетонной смеси;

 выбора и применение арматуры, соответствующей по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации;

 соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных и 
железобетонных конструкций, в том числе обеспечение проектной толщины защитного слоя бетона и ограничение 
ширины раскрытия трещин и др.

Выполнение требований энергетической эффективности здания при проектировании и строительстве 
обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания (приложение N 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений») при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям здания.

3.1.2.3. В части систем электроснабжения

Электроснабжение выполнено на основании - договор №239/ТП/ПРМ-2021от 07.12.2021 об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям. Технические условия для технологического присоединения 
к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» (Приложение 1 к договору №239/ТП/ПРМ-2021 от07.12.2021). 

Электроснабжение жилых домов №142, №143 осуществляется от запроектированной сетевой организацией, ТП 
10/0,4 кВ, на границе участка.

-для электроснабжения реконструируемых жилых домов №142, №143 (потребители II категории)- сетевой 
организацией запроектировано ТП 10/0.4 кВ на границе участка. Напряжение низковольтных сетей принято 
~380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Система заземления ТN-C-S.

От РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ к ВРУ1 жилого дома №142 сетевой организацией проектируются 2 
взаиморезервируемые кабельные линии.

От РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ к ВРУ1 жилого дома №143 сетевой организацией проектируются 2 
взаиморезервируемые кабельные линии.

Общедомовые приборы учета электроэнергии - Меркурий 234 АRTM-00-PB.G 5(7,5)А, 380В/220В кл.т.0,5S 
расположены на вводных панелях ВРУ 1 жилого дома.

Прибор учета электроэнергии потребителей 1-й категории - Меркурий 234 АRTM-00-PB.G 5(7,5)А, 380В/220В 
кл.т.0,5S расположен в щите автоматического включения резерва АВР на вводе ВРУ 2 красного цвета, жилого дома, 
расположенных в электрощитовой.

Поквартирный учет, выполненный счетчиками активной энергии СЕ208-С4 СПОДЭС/DLMS концерна 
«Энергомера» 5-100А, 220В кл.т.1,0-М 1Ф, 1тар, находится в этажных распределительных щитах на каждом жилом 
этаже.

Прибор учета электроэнергии потребителей офиса - Меркурий 234 АM-01 10 (100) А, 380В/220В кл.т.1,0 
расположен в щите ЩУР1 на вводе

Технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета 
электрической энергии на основании технических условий по заявке №239/3ТП/ПРМ-2021 от 07.12.2021г, выданных 
АО «Оборонэнерго» проектом не предусмотрено.

В качестве защитной меры от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции принято 
автоматическое отключение питания. Для автоматического отключения питания применены защитно-
коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки и просчитанные на срабатывание от токов короткого 
замыкания. Выбранные типы защитных коммутационных аппаратов обеспечивают отключение электроприемников 
при расчетных токах короткого замыкания в течении 0,4с.

Нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью 
должны иметь обозначение РЕ с чередующимися продольными или поперечными полосами желтого и зеленого 
цветов. Нулевые рабочие проводники РN -голубого цвета.

Для зануления приборов от щитов прокладывается отдельный третий (пятый) проводник, сечением равный 
фазному, причем нулевой защитный и нулевой рабочий проводники на щите не следует подключать под один 
контактный зажим. 

Проектом предусмотрена установка в электрощитовой главной заземляющей шины (ГЗШ) из стальной полосы 
сеч. 8х100мм.

ГЗШ соединяется с арматурой здания стальной полосой 40х4. Уравнивание потенциалов выполнено путем 
присоединения металлических трубопроводов системы водопровода, канализации и теплоснабжения к главной 
заземляющей шине стальной полосой, сечением 4х50мм.

ГЗШ соединяется с устройством заземления здания – выполняемым по контуру фундамента здания из стальной 
полосы 4х50мм.

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87» здание 
имеет III степень молниезащиты.

Молниезащита здания выполнена с использованием молниеприемной сетки из стальной проволоки d=8мм с 
ячейкой не более12х12м, связанной с молниеприемниками систем радио и телевидения, соединенных токоотводами с 
ГЗШ здания сталью полосовой 50х4 мм. Все выступающие над кровлей металлические конструкции, ограждение и 
зонты вентиляционных шахт соединить с молниеприемной сеткой.



Системы рабочего и аварийного освещения и наружного освещения территории и жилого дома разработаны в 
соответствии с требованиями ПУЭ («Правила устройства электроустановок»), утвержденных Приказом Минэнерго 
России №204 от 08.07.2002 г. (Раздел 6. «Электрическое освещение»). 

Наружное освещение территории обеспечивается подачей электроэнергии от ШНО расположенного в 
электрощитовой с напряжением в сети освещения 380В. Освещенность принимается в соответствии с требованиями 
СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». 

Наружное освещение территории обеспечивается подачей электроэнергии от РУ с напряжением в сети освещения 
380/220В. Освещенность принимается в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и 
искусственное освещение». 

Наружное освещение проектом предусмотрено от периметрально расположенных по территории осветительных 
опор.

3.1.2.4. В части систем водоснабжения и водоотведения

Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Подключение к централизованным сетям водоснабжения предусмотрено согласно договора №732 о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения. Условия подключения объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения (Прил. 1 к договору№732от 2021).

В соответствии с договором выполнен вынос сети водопровода из пятна застройки; диаметр сети в точке 
подключения 2х200 мм; гарантированный пьезометрический напор 140 м; мах объем водопотребления 86,43 м3/сут; 
в том числе ГВС – 27,651 м3/сут; полив – 9 м3/сут; пожаротушение наружное 25 л/с; внутреннее 2х2,5 л/с.

Внутриплощадочные сети водоснабжения

Расход воды на наружное пожаротушение 25 л/с. Для тушения пожаров на территории и внутри зданий в 
качестве источника противопожарного водоснабжения предусмотрен наружный кольцевой водопровод с 
расположенными на нем пожарными гидрантами из расчета тушения из не менее чем двух ПГ.

Наружный объединенный водопровод предусматривается:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для приготовления горячей воды;

- для наружного пожаротушения;

- для поливки зеленых насаждений, мойки покрытий проездов (1-2 раза в неделю).

Сеть объединенного водопровода Ду=90 мм проектируется тупиковой.

Минимальная глубина заложения сети водопровода составляет 1,95 м. Минимальный уклон сети принимается 
0,001.

Наружные сети водоснабжения предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001 
диаметром 90х8,2 мм. В местах прокладки под дорогами, трубопроводы водоснабжения прокладываются в футлярах 
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним антикоррозионным покрытием.

Подача воды в каждый проектируемый дом от внутриплощадочного водовода предусматривается двумя вводами 
из труб ПЭ 100 SDR11-90x8,2 питьевых ГОСТ 18599-2001.

Качество воды обеспечено водоснабжающей организацией города.

Объем водопотребления в целом по объекту 86,43 м3/сут; в том числе ГВС – 27,651 м3/сут.

Система водоснабжения жилого дома №142

Выполнено два ввода ПЭ 100 SDR11-90x8,2.

Здание жилого дома оборудовано раздельными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного 
водопровода и горячего водопровода. 

В доме запроектирована зонная система водоснабжения: первая зона - с 1 по 8 этажи, вторая – с 9 по 17 этажи. 

Системы холодного, горячего и противопожарного водоснабжения первой зоны приняты с нижней разводкой по 
техническому подполью, второй зоны – с верхней разводкой по теплому чердаку. 

Первая зона (со 1 по 8 этажи) жилого дома снабжается водой из хозяйственно-противопожарного водопровода, 
напор обеспечен гарантированным напором в точке подключения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенно-пристроенных нежилых помещений, осуществляется от сетей 
первой зоны водопровода. 

Подача хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода во вторую зону (с 9 по 17 этажи) 
осуществляется при помощи насосных установок, расположенных в помещении водомерного узла на отм. -3,000. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома из пожарных кранов составляет 5,8 л/с (2 струи по 2,9 
л/с). Предусмотрены пожарные краны диаметром 50 мм. 

Для подключения мобильной пожарной техники от каждой зоны пожаротушения наружу здания выведены по два 
патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм. Перед каждым патрубком устанавливаются обратный 
клапан и опломбированная в закрытом положении задвижка.

в каждой квартире предусмотрена установка внутриквартирного пожарного крана УВП «Роса».

Согласно заданию на проектирование для полива территории в жилом доме предусмотрены наружные 
поливочные краны диаметром 25 мм. На ответвлениях к поливочным кранам устанавливаются диафрагмы, 
снижающие избыточный напор. 
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Система горячего водоснабжения жилого дома принята двузонной с циркуляцией. Горячее водоснабжение 
осуществляется от теплового пункта. Учет горячей воды запроектирован в теплотехнической части проекта. Для 
спуска воздуха из системы, в высших точках, устанавливаются автоматические воздухоотводчики.

Располагаемый свободный напор на вводе в здание – 69,87 м. 

Располагаемый свободный напор на вводе в здание в случае пожаротушения – 67,92 м. 

Требуемый напор в час максимального водопотребления для первой зоны хозяйственно-питьевого водопровода – 
56,00 м, для второй – 90,00 м. 

Требуемый напор в час максимального водопотребления для первой зоны горячего водопровода – 53,00 м, для 
второй – 84,00 м. 

Требуемый напор в час максимального водопотребления для первой зоны противопожарного водопровода – 40,00 
м, для второй - 74,00 м. 

Для обеспечения требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода второй зоны 
запроектирована насосная установка повышения давления производительностью Q=6,84 м3/ч; Н=21,00 м с 1 рабочим 
и 1 резервным насосом. 

Для обеспечения требуемого напора в системе противопожарного водопровода второй зоны запроектирована 
насосная установка повышения давления производительностью Q =18,72 м3/ч; Н=7,00 м с 1 рабочим и 1 резервным 
насосом. 

Ввод водопровода на хозяйственно-противопожарные нужды здания выполнен из напорного полиэтилена 
диаметром 90 мм по ГОСТ 18599-2001. Внутренние сети холодного водопровода запроектированы из 
полипропиленовых труб диаметром 63-25 мм по ГОСТ 32415-2013. Внутренние сети горячего водопровода 
запроектированы из полипропиленовых труб диаметром 50-25 мм по ГОСТ 32415-2013. Внутренний 
противопожарный водопровод запроектирован из стальных электросварных диаметров 89х3,0 и 57х3,0 мм по ГОСТ 
10704-91. При пересечении полипропиленовых труб с перекрытием, в перекрытии предусматриваются 
противопожарные муфты. 

Выполнена изоляция от конденсата и теплопотерь.

На вводе в здание перед водомером установлен грязевой фильтр. 

Учет водопотребления хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома осуществляется водомерным узлом 
с крыльчатым счетчиком диаметром 40 мм с импульсным выходом. Счетчик расположен в помещении водомерного 
узла за первой стеной жилого дома. Проектом предусматривается учет водопотребления в каждой квартире и во 
встроенных нежилых помещениях, расположенных на отм. 0,000 с помощью крыльчатых счетчиков диаметром 15 
мм.

На обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с электроприводом, которая открывается от 
срабатывания пожарной сигнализации и от кнопок возле пожарных кранов и основных эвакуационных выходах. 

Система горячего водоснабжения жилого дома принята двузонной с циркуляцией, от теплового пункта. Учет 
горячей воды запроектирован в теплотехнической части проекта. В каждой квартире и во встроенных для учета 
потребления горячей воды устанавливаются крыльчатые счетчики диаметром 15 мм. Для спуска воздуха из системы, 
в высших точках, устанавливаются автоматические воздухоотводчики.

1 зона

Система В1- 11,48 м3/сут.; 1,68 м3/ч; 0,84 л/с.

Система Т3- 7,3 м3/сут.; 1,97 м3/ч; 0,95 л/с.

Система В2- 40 м; 2 х 2.6 л/с.

2 зона

Система В1- 13,2 м3/сут 1,84 м3/ч 0,88 л\с.

Система Т3- 8,4 м3/сут 2,17 м3/ч 1 л/с.

Система В2- 74 м; 2 х 2.6 л/с.

Итого на весь дом

Система В1- 21,32 м3/сут.; 2,74 м3/ч; 1,30 л/с.

Водопотребление составляет – 40,32 м3/сут., в том числе на горячую воду 15,68 м3/сут. 

В т.ч. полив (потери) 4,50 м3/сут.

Система Т3- 14,58 м3/сут. 3,14 м3/ч; 1,45 л/с.

Система К1- 35,90 м3/сут. 5,34 м3/ч; 2,42+1,60 л/с.

Система В-2 2х2.6 л\с.

Система водоснабжения жилого дома №143

Выполнено два ввода ПЭ 100 SDR11-90x8,2.

Здание жилого дома оборудовано раздельными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного 
водопровода и горячего водопровода. 

В доме запроектирована зонная система водоснабжения: первая зона - с 1 по 8 этажи, вторая – с 9 по 17 этажи. 

Системы холодного, горячего и противопожарного водоснабжения первой зоны приняты с нижней разводкой по 
техническому подполью, второй зоны – с верхней разводкой по теплому чердаку. 

Первая зона (со 1 по 8 этажи) жилого дома снабжается водой из хозяйственно-противопожарного водопровода, 
напор обеспечен гарантированным напором в точке подключения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенно-пристроенных нежилых помещений, осуществляется от сетей 
первой зоны водопровода. 
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Подача хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода во вторую зону (с 9 по 17 этажи) 
осуществляется при помощи насосных установок, расположенных в помещении водомерного узла на отм. -3,000. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома из пожарных кранов составляет 5,8 л/с (2 струи по 2,9 
л/с). Предусмотрены пожарные краны диаметром 50 мм. 

Для подключения мобильной пожарной техники от каждой зоны пожаротушения наружу здания выведены по два 
патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм. Перед каждым патрубком устанавливаются обратный 
клапан и опломбированная в закрытом положении задвижка.

в каждой квартире предусмотрена установка внутриквартирного пожарного крана УВП «Роса».

Согласно заданию на проектирование для полива территории в жилом доме предусмотрены наружные 
поливочные краны диаметром 25 мм. На ответвлениях к поливочным кранам устанавливаются диафрагмы, 
снижающие избыточный напор. 

Система горячего водоснабжения жилого дома принята двузонной с циркуляцией. Горячее водоснабжение 
осуществляется от теплового пункта. Учет горячей воды запроектирован в теплотехнической части проекта. Для 
спуска воздуха из системы, в высших точках, устанавливаются автоматические воздухоотводчики.

Располагаемый свободный напор на вводе в здание – 69,87 м. 

Располагаемый свободный напор на вводе в здание в случае пожаротушения – 67,92 м. 

Требуемый напор в час максимального водопотребления для первой зоны хозяйственно-питьевого водопровода – 
56,00 м, для второй – 90,00 м. 

Требуемый напор в час максимального водопотребления для первой зоны горячего водопровода – 53,00 м, для 
второй – 84,00 м. 

Требуемый напор в час максимального водопотребления для первой зоны противопожарного водопровода – 40,00 
м, для второй - 74,00 м. 

Для обеспечения требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода второй зоны 
запроектирована насосная установка повышения давления производительностью Q=6,84 м3/ч; Н=21,00 м с 1 рабочим 
и 1 резервным насосом. 

Для обеспечения требуемого напора в системе противопожарного водопровода второй зоны запроектирована 
насосная установка повышения давления производительностью Q =18,72 м3/ч; Н=7,00 м с 1 рабочим и 1 резервным 
насосом. 

Ввод водопровода на хозяйственно-противопожарные нужды здания выполнен из напорного полиэтилена 
диаметром 90 мм по ГОСТ 18599-2001. Внутренние сети холодного водопровода запроектированы из 
полипропиленовых труб диаметром 63-25 мм по ГОСТ 32415-2013. Внутренние сети горячего водопровода 
запроектированы из полипропиленовых труб диаметром 50-25 мм по ГОСТ 32415-2013. Внутренний 
противопожарный водопровод запроектирован из стальных электросварных диаметров 89х3,0 и 57х3,0 мм по ГОСТ 
10704-91. При пересечении полипропиленовых труб с перекрытием, в перекрытии предусматриваются 
противопожарные муфты. 

Выполнена изоляция от конденсата и теплопотерь.

На вводе в здание перед водомером установлен грязевой фильтр. 

Учет водопотребления хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома осуществляется водомерным узлом 
с крыльчатым счетчиком диаметром 40 мм с импульсным выходом. Счетчик расположен в помещении водомерного 
узла за первой стеной жилого дома. Проектом предусматривается учет водопотребления в каждой квартире и во 
встроенных нежилых помещениях, расположенных на отм. 0,000 с помощью крыльчатых счетчиков диаметром 15 
мм.

На обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с электроприводом, которая открывается от 
срабатывания пожарной сигнализации и от кнопок возле пожарных кранов и основных эвакуационных выходах. 

Система горячего водоснабжения жилого дома принята двузонной с циркуляцией, от теплового пункта. Учет 
горячей воды запроектирован в теплотехнической части проекта. В каждой квартире и во встроенных для учета 
потребления горячей воды устанавливаются крыльчатые счетчики диаметром 15 мм. Для спуска воздуха из системы, 
в высших точках, устанавливаются автоматические воздухоотводчики.

1 зона

Система В1- 11,48 м3/сут.; 1,68 м3/ч; 0,84 л/с.

Система Т3- 7,3 м3/сут.; 1,97 м3/ч; 0,95 л/с.

Система В2- 40 м; 2 х 2.6 л/с.

2 зона

Система В1- 13,2 м3/сут.; 1,84 м3/ч; 0,88 л\с.

Система Т3- 8,4 м3/сут.;. 2,17 м3/ч; 1 л/с.

Система В2- 74 м; 2 х 2.6 л/с.

Итого на весь дом

Система В1- 21,32 м3/сут.; 2,74 м3/ч; 1,30 л/с

Водопотребление составляет – 40,32 м3/сут, в том числе на горячую воду 15,68 м3/сут. 

В т.ч. полив (потери) 4,50 м3/сут.

Система Т3- 14,58 м3/сут.; 3,14 м3/ч; 1,45 л/с.

Система К1- 35,90 м3/сут.; 5,34 м3/ч; 2,42+1,60 л/с.

Система В2- 2 х 2.6 л\с.
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Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Подключение к централизованным сетям водоотведения предусмотрено согласно договора №733 о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения. Условия подключения объекта к 
централизованной системе водоотведения (Прил. 1 к договору№733от 2021).

В соответствии с договором, объем стоков 77,43 м3/сут; диаметр сети в точке подключения 200 мм.

Согласно техническим условиям б/н (вх. № 21877/1у/6 от 08.10.2021г.) на выпуск ливневой канализации, 
выданным управлением дорог и благоустройства диаметр сети в точке подключения 500 мм с устройством очистных 
сооружений. 

Внутриплощадочные сети водоотведения

Проектируемые жилые дома N142 и N143 оборудуется системой хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. 
Сточные воды от домов направляются в сети канализации Ду200 мм., проложенных на границе земельного участка.

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в сеть канализации Ду200 мм, проложенных на границе 
земельного участка.

Сбор дождевого стока с кровли осуществляется внутренними сетями ливневой канализации и отводится 
наружными сетями на локальные очистные сооружения Rainpark OLS1000, производительностью 20 л/с. После 
очистки на локальных очистных сооружениях отводится в сеть ливневой канализации по ул. Архангельская.

Расчетный расход дождевых стоков с территории, отводимые на очистные сооружения – 19,19 л/с.

Дождевой сток с территории автопарковки и со стороны автодороги отводится по лоткам BetoMax Drive DN200 
Н310 класс нагрузки С250. 

Для очистки дождевых вод принят сепаратор нефтепродуктов и песка Rainpark OLS 1000 производительностью 
не более 72 м3/ч (20 л/с).

Наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации проектируется самотечной с применением труб Корсис PRO 
SN16 DN/OD160 условным диаметром 160мм.

Организация стока поверхностных вод на проектируемом участке осуществляется путем комплексного решения 
вопросов вертикальной планировки и водоотведения с устройством открытой и закрытой системы.

Внутриплощадочные сети ливневой канализации предусмотрены из двухслойных гофрированных труб КОРСИС 
SN16 DN/OD300.

Колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту ТПР902-09-46.88.

Жилой дом №142

Выполнены системы канализации:

хозяйственно-бытовая (К1) – от санузлов жилого дома, от помещения уборочного инвентаря; хозяйственно-
бытовая (К1о) – от санузлов нежилых помещений; дождевая канализация (К2) - от воронок на кровле здания; 
напорная дренажная канализация (К13н)- от погружных насосов в приямках, отводящих дренажную воду из 
технических помещений на отм. -3,000.

Общий объем хозяйственно-бытовых сточных вод объекта – 35,90 м3/сут.

Система хозяйственно-бытовой канализации жилого дома запроектирована самотеком и подключается к 
внутриплощадочной сети бытовой канализации. Напорная дренажная канализация от технических помещений 
подключается к самотечной системе ливневой канализации с гашением напора. 

Хозяйственно-бытовая канализация от встроенных нежилых помещений, расположенных на отм. 0,000 
собирается самотеком и через отдельный выпуск подключается к внутриплощадочной сети бытовой канализации.

Система хозяйственно-бытовой канализации здания принята с вентилируемыми стояками, выведенными на 0,2 м 
выше кровли. В сан. узлах нежилых помещений на стояках устанавливаются вентиляционные клапаны.

Система хозяйственно-бытовой канализации жилого дома запроектирована из труб полиэтиленовых 
канализационных диаметрами 50-100 мм по ГОСТ 22689-2014.

При пересечении полиэтиленовых труб с перекрытием в перекрытии предусматриваются противопожарные 
муфты по ТУ 5285-001-9245064-2011.

Отвод дренажных вод из приямка в техническом помещении на отм. -3,000 запроектирован с помощью 
погружных насосов, которые перекачивают воду и подключаются через гидрозатвор к сети ливневой канализации. 
Система напорной дренажной канализации(К13н) запроектирована из полипропиленовых труб диаметром 32 мм по 
ГОСТ 32415-2013.

Дождевая канализация (К2) - от воронок на кровли здания самотеком поступает в наружную внутриплощадочную 
сеть ливневой канализации.

Внутренняя сеть дождевой канализации предусмотрена из труб из полипропилена СИНИКОН Rain Flow 
диаметром 110 мм по ГОСТ ИСО 4065-2005.

Жилой дом №143

Выполнены системы канализации:

хозяйственно-бытовая (К1) – от санузлов жилого дома, от помещения уборочного инвентаря; хозяйственно-
бытовая (К1о) – от санузлов нежилых помещений; дождевая канализация (К2) - от воронок на кровле здания; 
напорная дренажная канализация (К13н)- от погружных насосов в приямках, отводящих дренажную воду из 
технических помещений на отм. -3,000.

Общий объем хозяйственно-бытовых сточных вод объекта – 35,90 м3/сут.

Система хозяйственно-бытовой канализации жилого дома запроектирована самотеком и подключается к 
внутриплощадочной сети бытовой канализации. Напорная дренажная канализация от технических помещений 
подключается к самотечной системе ливневой канализации с гашением напора. 
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Хозяйственно-бытовая канализация от встроенных нежилых помещений, расположенных на отм. 0,000 
собирается самотеком и через отдельный выпуск подключается к внутриплощадочной сети бытовой канализации.

Система хозяйственно-бытовой канализации здания принята с вентилируемыми стояками, выведенными на 0,2 м 
выше кровли. В сан. узлах нежилых помещений на стояках устанавливаются вентиляционные клапаны.

Система хозяйственно-бытовой канализации жилого дома запроектирована из труб полиэтиленовых 
канализационных диаметрами 50-100 мм по ГОСТ 22689-2014.

При пересечении полиэтиленовых труб с перекрытием в перекрытии предусматриваются противопожарные 
муфты по ТУ 5285-001-9245064-2011.

Отвод дренажных вод из приямка в техническом помещении на отм. -3,000 запроектирован с помощью 
погружных насосов, которые перекачивают воду и подключаются через гидрозатвор к сети ливневой канализации. 
Система напорной дренажной канализации(К13н) запроектирована из полипропиленовых труб диаметром 32 мм по 
ГОСТ 32415-2013.

Дождевая канализация (К2) - от воронок на кровли здания самотеком поступает в наружную внутриплощадочную 
сеть ливневой канализации.

Внутренняя сеть дождевой канализации предусмотрена из труб из полипропилена СИНИКОН Rain Flow 
диаметром 110 мм по ГОСТ ИСО 4065-2005.

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей документации при условии 
сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применяемое 
оборудование и материалы.

3.1.2.5. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» разработан на основании 
дополнительного соглашения к договору №1№444/ПГ-21 от 20.10.2021 о подключении (технологическом 
присоединении) к тепловым сетям. Условия подключения № 05.7–14–1293 к тепловым сетям Акционерного 
Общества «ДГК» (Прил.1к договору №444/ПГ-21 от 20.10.2021). 

Жилой дом №142

Тепловые сети 

Источник теплоснабжения – ВТЭЦ-2.

Точка подключения – УТ-3 на тепловой сети ООО СЗ «Аякс», технологически связанной с тепловой сетью АО 
«ДГК» в УТ-4212а.

Расчетные параметры в точке подключения:

- давление в подающей магистрали УТ-3 – 82 м вод. ст.;

- давление в обратной магистрали УТ-3 – 39 м вод. ст.

Расчетный температурный график от ЦТП «Патрокл» – 105/65C, фактический – 95/65C.

Проектом предусмотрена прокладка 2-х трубной тепловой сети.

Трубопроводы предусмотрены стальные бесшовные горячедеформированные. В качестве тепловой изоляции 
предусмотрены маты минераловатные прошивные с покровным слоем из оцинкованной стали. Прокладка 
предусмотрена подземная в непроходных каналах. При прокладке под дорогами предусматриваются усиленные 
каналы.

Проектом предусмотрена защита от коррозии для стальных трубопроводов и устройств.

Компенсация температурных расширений обеспечивается углами поворота и неподвижными опорами.

Прокладка предусмотрена с уклоном. В верхних точках предусмотрена арматура для выпуска воздуха, в нижних 
– для дренажа теплоносителя. Дренаж теплоносителя предусмотрен в дренажные колодцы.

Протяженность тепловой сети – 47,0 м.

Тепловой пункт

Подключение здания к тепловым сетям источника теплоснабжения предусмотрено через тепловой пункт.

Температурный график:

- системы отопления – 85/60ºС;

- системы ГВС – 5/65ºС.

Тепловая нагрузка:

- отопление – 0,298 Гкал/час;

- ГВС – 0,197 Гкал/час.

На вводе тепловой сети предусмотрена установка отключающей арматуры, грязевиков, механических фильтров, 
коммерческого узла учета тепловой энергии, регулятора перепада давления.

Присоединение системы отопления предусмотрено по независимой схеме через теплообменник. Проектом 
предусмотрено погодозависимое регулирование параметров теплоносителя системы отопления. Циркуляция 
теплоносителя обеспечивается насосной группой. Очистка теплоносителя предусмотрена механическим фильтром. 
Для системы отопления запроектирована установка мембранного расширительного бака и предохранительно-
сбросного клапана. Заполнение и подпитка системы обеспечиваются из обратного трубопровода тепловой сети, в 
автоматическом режиме, через линию подпитки, оборудованную подпиточной насосной группой и клапаном 
подпитки.

Присоединение системы ГВС запроектировано по независимой двухступенчатой схеме, через теплообменник-
моноблок. Проектом предусмотрено поддержание постоянной температуры в подающем трубопроводе системы ГВС. 
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На циркуляционном трубопроводе и подающем трубопроводе верхней зоны предусмотрена установка насосных 
групп.

Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек трубопроводов теплового пункта. Слив теплоносителя 
предусмотрен в нижних точках.

Трубопроводы предусмотрены из стальных труб. Проектом предусмотрена антикоррозионная защита 
трубопроводов и тепловая изоляция.

Отопление

Проектом предусмотрена система водяного отопления в жилой части. Отопление технических помещений, 
тамбуров и холлов при лестничных клетках запроектировано электрическим.

Прокладка стояков запроектирована в нишах, расположенных в межквартирных коридорах.

Системы отопления предусмотрены двухтрубными, регулируемыми, с поэтажной разводкой. На этажах 
запроектированы шкафы с регулирующей и запорной арматурой, узлами учета тепловой энергии.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы. Отопительные приборы 
оборудуются термостатическими клапанами. Проектом предусмотрена возможность выпуска воздуха и дренажа 
теплоносителя из каждого отопительного прибора. Установка отопительных приборов предусмотрена под световыми 
проемами вдоль наружных стен.

В качестве трубопроводов предусмотрены пластиковые армированные трубы с 5-м классом эксплуатации и 
стальные трубопроводы с антикоррозионным покрытием. Скрытая прокладка полимерных труб выполняется с 
использованием гофрированных труб.

Компенсация температурных расширений обеспечивается углами поворота и компенсаторами. Выпуск воздуха 
предусмотрен в высших точках системы, дренаж теплоносителя – в низших.

Прокладка стальных трубопроводов в подвальных помещениях запроектирована в тепловой изоляции.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах, 
заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрено выполнить негорючим материалом, 
обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Общеобменная вентиляция

Проектом предусмотрены системы вытяжной общеобменной вентиляции с естественным побуждением для 
кухонь, ванных комнат и санитарных узлов. В качестве воздухоприемных устройств предусмотрены регулируемые 
вытяжные решетки. Удаление воздуха запроектировано по сборным вытяжным вентиляционным каналам, с 
подключением через каналы-спутники. Для последнего этажа запроектированы самостоятельные каналы. Выброс 
воздуха организован в пространство теплого чердака, с последующим выбросом выше уровня кровли через 
отдельные вытяжные шахты. Вентиляционные каналы выполняются в строительных конструкциях с необходимым 
пределом огнестойкости. Приток воздуха предусмотрен через открывающиеся створки оконных проемов.

Для технических помещений запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным 
побуждением. Воздухообмен в технических помещениях предусмотрен по расчету.

Горизонтальные воздуховоды выполнены из оцинкованной стали. Проектом предусмотрена тепловая изоляция 
воздуховодов технических помещений.

При пересечении воздуховодами ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 
запроектирована установка ОЗК.

Противодымная вентиляция

Проектом предусмотрено:

- дымоудаление из лифтовых холлов (межквартирных коридоров);

- компенсация в лифтовые холлы (межквартирные коридоры);

- подпор воздуха в шахты лифтов.

Лестничная клетка принята типа Н1. Вентиляционное оборудование систем снабжено обратными клапанами. 
Выброс дыма организован крышным вентилятором, выше уровня кровли на 2,0 м. Забор воздуха системами 
приточной противодымной вентиляции предусмотрен на расстоянии не менее 5,0 м от места выброса.

Воздуховоды запроектированы из оцинкованной стали, толщиной не менее 1,0 мм, класса герметичности «В», в 
огнезащитном покрытии с требуемым пределом огнестойкости.

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления и 
вентиляции.

Жилой дом №143

Тепловые сети

Источник теплоснабжения – ВТЭЦ-2.

Точка подключения – УТ-4 на тепловой сети ООО СЗ «Аякс», технологически связанной с тепловой сетью АО 
«ДГК» в УТ-4212а.

Расчетные параметры в точке подключения:

- давление в подающей магистрали УТ-4 – 83 м вод. ст.;

- давление в обратной магистрали УТ-4 – 43 м вод. ст.

Расчетный температурный график от ЦТП «Патрокл» – 105/65C, фактический – 95/65C.

Проектом предусмотрена прокладка 2-х трубной тепловой сети.

Трубопроводы предусмотрены стальные бесшовные горячедеформированные. В качестве тепловой изоляции 
предусмотрены маты минераловатные прошивные с покровным слоем из оцинкованной стали. Прокладка 
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предусмотрена подземная в непроходных каналах. При прокладке под дорогами предусматриваются усиленные 
каналы.

Проектом предусмотрена защита от коррозии для стальных трубопроводов и устройств.

Компенсация температурных расширений обеспечивается углами поворота и неподвижными опорами.

Прокладка предусмотрена с уклоном. В верхних точках предусмотрена арматура для выпуска воздуха, в нижних 
– для дренажа теплоносителя. Дренаж теплоносителя предусмотрен в дренажные колодцы.

Протяженность тепловой сети – 61,0 м. 

Тепловой пункт

Подключение здания к тепловым сетям источника теплоснабжения предусмотрено через тепловой пункт.

Температурный график:

- системы отопления – 85/60ºС;

- системы ГВС – 5/65ºС.

Тепловая нагрузка:

- отопление – 0,298 Гкал/час;

- ГВС – 0,197 Гкал/час.

На вводе тепловой сети предусмотрена установка отключающей арматуры, грязевиков, механических фильтров, 
коммерческого узла учета тепловой энергии, регулятора перепада давления.

Присоединение системы отопления предусмотрено по независимой схеме через теплообменник. Проектом 
предусмотрено погодозависимое регулирование параметров теплоносителя системы отопления. Циркуляция 
теплоносителя обеспечивается насосной группой. Очистка теплоносителя предусмотрена механическим фильтром. 
Для системы отопления запроектирована установка мембранного расширительного бака и предохранительно-
сбросного клапана. Заполнение и подпитка системы обеспечиваются из обратного трубопровода тепловой сети, в 
автоматическом режиме, через линию подпитки, оборудованную подпиточной насосной группой и клапаном 
подпитки.

Присоединение системы ГВС запроектировано по независимой двухступенчатой схеме, через теплообменник-
моноблок. Проектом предусмотрено поддержание постоянной температуры в подающем трубопроводе системы ГВС. 
На циркуляционном трубопроводе и подающем трубопроводе верхней зоны предусмотрена установка насосных 
групп.

Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек трубопроводов теплового пункта. Слив теплоносителя 
предусмотрен в нижних точках.

Трубопроводы предусмотрены из стальных труб. Проектом предусмотрена антикоррозионная защита 
трубопроводов и тепловая изоляция.

Отопление

Проектом предусмотрена система водяного отопления в жилой части. Отопление технических помещений, 
тамбуров и холлов при лестничных клетках запроектировано электрическим.

Прокладка стояков запроектирована в нишах, расположенных в межквартирных коридорах.

Системы отопления предусмотрены двухтрубными, регулируемыми, с поэтажной разводкой. На этажах 
запроектированы шкафы с регулирующей и запорной арматурой, узлами учета тепловой энергии.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы. Отопительные приборы 
оборудуются термостатическими клапанами. Проектом предусмотрена возможность выпуска воздуха и дренажа 
теплоносителя из каждого отопительного прибора. Установка отопительных приборов предусмотрена под световыми 
проемами вдоль наружных стен.

В качестве трубопроводов предусмотрены пластиковые армированные трубы с 5-м классом эксплуатации и 
стальные трубопроводы с антикоррозионным покрытием. Скрытая прокладка полимерных труб выполняется с 
использованием гофрированных труб.

Компенсация температурных расширений обеспечивается углами поворота и компенсаторами. Выпуск воздуха 
предусмотрен в высших точках системы, дренаж теплоносителя – в низших.

Прокладка стальных трубопроводов в подвальных помещениях запроектирована в тепловой изоляции.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах, 
заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрено выполнить негорючим материалом, 
обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Общеобменная вентиляция

Проектом предусмотрены системы вытяжной общеобменной вентиляции с естественным побуждением для 
кухонь, ванных комнат и санитарных узлов. В качестве воздухоприемных устройств предусмотрены регулируемые 
вытяжные решетки. Удаление воздуха запроектировано по сборным вытяжным вентиляционным каналам, с 
подключением через каналы-спутники. Для последнего этажа запроектированы самостоятельные каналы. Выброс 
воздуха организован в пространство теплого чердака, с последующим выбросом выше уровня кровли через 
отдельные вытяжные шахты. Вентиляционные каналы выполняются в строительных конструкциях с необходимым 
пределом огнестойкости. Приток воздуха предусмотрен через открывающиеся створки оконных проемов.

Для технических помещений запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным 
побуждением. Воздухообмен в технических помещениях предусмотрен по расчету.

Горизонтальные воздуховоды выполнены из оцинкованной стали. Проектом предусмотрена тепловая изоляция 
воздуховодов технических помещений.

При пересечении воздуховодами ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 
запроектирована установка ОЗК.
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Противодымная вентиляция

Проектом предусмотрено:

- дымоудаление из лифтовых холлов (межквартирных коридоров);

- компенсация в лифтовые холлы (межквартирные коридоры);

- подпор воздуха в шахты лифтов.

Лестничная клетка принята типа Н1. Вентиляционное оборудование систем снабжено обратными клапанами. 
Выброс дыма организован крышным вентилятором, выше уровня кровли на 2,0 м. Забор воздуха системами 
приточной противодымной вентиляции предусмотрен на расстоянии не менее 5,0 м от места выброса.

Воздуховоды запроектированы из оцинкованной стали, толщиной не менее 1,0 мм, класса герметичности «В», в 
огнезащитном покрытии с требуемым пределом огнестойкости.

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления и 
вентиляции.

3.1.2.6. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Район строительства обладает развитой дорожной сетью. Заезд на строительную площадку осуществляется по 
существующей дороге.

Сбор хозяйственных и бытовых отходов производится в специальные емкости, установленные на строительной 
площадке. По мере их накопления осуществляется их вывоз спецтехникой до места их утилизации на полигон ТБО 
«Спецзавод №1», расстояние 17,5 км.

В соответствии с Государственным реестром объектов размещения отходов вывоз строительного мусора 
осуществляется на полигон ТБО п. Рыбачий, расстояние до 17,5 км. Эксплуатирующая организация МУПВ 
«Спецзавод №1», номер объекта 25-00001-З-00592-250914 от 25.09.2014 № 592.

Обеспечение строительства деталями и полуфабрикатами намечено производить от организаций г. Владивосток, 
расстояние до 30 км и г. Артем, расстояние до 45 км.

Так же материалы и оборудование может доставляться с производственных баз подрядной организации.

Капитальные вложения на строительство осуществляются за счет собственных средств Заказчика с привлечением 
специализированных организаций на субподрядных началах. 

К строительству объекта могут привлекаться специализированные подрядные организации г. Владивосток и г. 
Артем. Подрядчик должен быть обеспечен необходимыми машинами, механизмами, квалифицированными кадрами 
и ИТР.

Предварительно принимаем, что подрядная организация расположена в г. Владивосток.

Квалифицированные рабочие кадры привлекаются кадровыми отделами всех организаций, участвующих в 
строительстве. Обеспечение выгодных условий труда. Предоставление социального пакета и медицинской 
страховки. Установить тарифную сетку для оплаты труда, исходя из разряда, квалификации и опыта рабочих.

Вахтовый метод работ в проекте не предусмотрен.

Учитывая расположение существующих зданий, проездов и проходов определена зона работы крана, 
ограничения поворота стрелы с грузом. Для предотвращения возникновения потенциально опасной зоны (от 
перемещения грузов краном или возможного падения со строящегося здания) вне ограждения строительной 
площадки выполнить:

• оснастить кран дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы 
крана должна быть принудительно ограничена, таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в 
местах нахождения людей;

• скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны ограничить до минимальной при расстоянии 
от перемещаемого груза до границы зоны менее 7м;

• перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует 
осуществлять с применением предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза;

• зону работы крана ограничить таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в 
местах расположения защитного экрана;

• все виды подготовительных работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ППР.

В графической части указаны границы рабочей и опасной работы крана. Рабочие зоны кранов не пересекаются, 
но пересекаются опасные зоны работы кранов (в границе строительной площадки). Предусмотреть в разделе ППР 
мероприятия, ограничивающие работы крана при максимальном вылете стрелы с переносом груза. В опасной зоне 
работы строительного крана, необходимо поставить смотрящего в зону. Размер опасной зоны составляет 10 м 
(Приложение Г СНиП 12-03-2001). Движение автомобилей по строительной площадке при работе крана запрещено. 
Мероприятия по временному закрытию улиц, по ограничению движения транспорта, изменению маршрутов 
транспорта - не требуется т.к. строительная площадка расположена в поле (вдали от городских дорог и проездов).

Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической

последовательности строительства на каждом этапе, данным проектом предусматривается два периода 
строительства: подготовительный и основной.

Подготовительные работы включают:

• приемка по акту от Заказчика геодезической основы проектируемых зданий;

• ограждение строительной площадки (при необходимости);
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• расчистка площадки от посторонних предметов, вертикальная планировка;

• устройство противопожарной безопасности стройплощадки;

• устройство охранного освещения строительной площадки;

• устройство пункта мойки колес на выезде со строительной площадки;

• установка знаков опасных зон;

• размещение временных контейнеров для строительных отходов;

• размещение временного бытового городка, складских площадок.

К основным работам относят:

1. Завершение строительства жилых домов №142 и №143:

• железобетонные работы;

• монтажные работы;

• отделочные работы.

2. Устройство наружных инженерных сетей и сооружений:

• земляные работы;

• монтажные работы.

3. Благоустройство территории.

При этом до начала основных работ в соответствии с СП 48.13330.2011, должны быть выполнены следующие 
мероприятия:

• обеспечение строительства проектно-сметной документации;

• оформление финансирования строительства;

• оформление разрешений и допусков на производство работ;

• заключение договоров подряда и субподряда;

• организация (заключение договоров) производства/поставки стройматериалов, деталей, конструкций.

Полный перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций составляется на стадии 
«Рабочая документация» с учётом требований СП 48.13330.2011 п. 6.13, п. 7.2.1, приложение Г «Практическое 
пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и 
сооружений». ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». ГОССТРОЙ РОССИИ. Москва. 2002 г, Приложение Б «СП 
45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.» и 
т.д.

Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и передвижные, и соответствует 
требованиям безопасности согласно Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013). Бытовые 
помещения располагаются вплотную друг к другу или на расстоянии 1м с соблюдением требований пожарной 
безопасности. Временные здания организуется на строительной площадке, устраивается вне опасной зоны действия 
крана. Контора ИТР оборудуются средствами управления и связи. Бытовые помещения обеспечиваются 
электроэнергией от распределительного щита, напряжение к которому подается от существующей ТП. Все 
временные здания в обязательном порядке комплектуются аптечками скорой помощи. При этом организуется 
систематический контроль за полнотой комплекта лекарственных средств и сроком их годности. Все бытовые 
помещения (в том числе гардеробные, помещения для личной гигиены женщин, пункты питания, здравпункты, места 
отдыха работников) оборудуются установками раздачи питьевой воды. Номенклатура и потребная площадь 
временных зданий и сооружений из числа инвентарных зданий контейнерного типа, имеющих сертификат 
соответствия и санитарно-гигиеническое заключение, а также имеющих климатическое исполнение, 
соответствующее району строительства, определены по «Расчетным нормативам для составления ПОС» 
ЦНИИОМТП часть 1 с учётом группы производственных процессов 1а (СП 44.13330).

Снабжение строительства предусматривается:

- подключение электроэнергией на период строительства предусмотрено от существующих сетей.

- водой для технических нужд привозной; водой для пожарных - пожарных машин; для питья - привозной 
(обеспечение питьевой водой осуществляется путем подвоза во флягах емкостью 30-36 л или бутилированную - 20 л 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества»), а также условий для кипячения питьевой воды в соответствии со 
статьей 109

трудового кодекса РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ, п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03). Используется вода для 
хозяйственно-бытовых нужд в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

Пожарные машины в случае пожара прибывают на участок с ближайшего пожарного депо, время прибытия до 10 
минут.

• сжатым воздухом от передвижной компрессорной установки «ПКСД-5,25Д»;

• пропан и кислород доставляются на строительную площадку в баллонах специальным автотранспортом, 
храниться баллоны должны отдельно (пропан с пропаном, кислород с кислородом), пустые баллоны должны 
хранится отдельно от наполненных;

• обогрев рабочих предусмотрен от электрических калориферов;

• для связи используется мобильная сотовая связь.

Устройство склада горюче-смазочных материалов на строительной площадке не предусматривается. Заправка 
автомобилей и строительной техники производится
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топливозаправщиками с производственной базы подрядной строительной организации.

Поверхностные и хозяйственно-бытовые сточные воды будут собираться в накопительные емкости с 
исключением фильтрации в подземные горизонты. В качестве накопительных емкостей под каждый вид сточных вод 
используются пластиковые емкости объемом 2,0 куб. м для хозяйственно-бытовых сточных вод и объемом 5,0 куб. м 
для сбора поверхностных вод, опорожняемые по мере накопления спецмашинами. Смешивать поверхностные и 
хозяйственно-бытовые сточные воды запрещено.

Доставку на стройплощадку строительных материалов и конструкций осуществлять по существующим дорогам 
автомобильным видом транспорта.

Площадка складирования должна быть ровной и меть уклон не более 3°, под штабеля уклон площадки 
допускается до 5°. Участки складской поверхности, где разгружаются непосредственно с транспортных средств 
раствор и бетон, должны выполнятся из тех же конструкций что и временные автодороги. Материалы хранятся в 
положении близком к проектному.

Кирпичи складируются в поддонах.

При невозможности организовать площадку складирования, подачу и монтаж конструкций выполнять с 
транспортных средств.

Столярные изделия, отделочные материалы размещать внутри здания.

Размещение строительных материалов предполагается осуществлять на базах подрядчика и заказчика. 
Отделочные материалы, оконные и дверные блоки поступают на строительную площадку по мере требования и 
хранятся на первом этаже строящегося здания. На строительной площадке организовать складирование 
строительных материалов: площадку открытого хранения, навес. Так же организовать площадки для размещения 
городка строителей.

Снабжение строящегося объекта деталями, полуфабрикатами обеспечить с предприятий и складов с 
централизованной поставкой в объемах, позволяющей вести работы непрерывно.

Строительный генеральный план разработан в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019.

Контроль качества строительных, монтажных работ производить в соответствие с требованиями раздела 9 СП 
48.13330.2019, ГОСТы, СП 246.1325800, СП 68.13330.2017, Постановление от 21.06.2010 г. №468 О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность и 
здоровые условия труда работающих на всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-
2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. I, II, санитарных, противопожарных и других норм, 
относящихся к строительному производству.

Организации охраны на объекте осуществляется в целях: предотвращения несанкционированного прохода 
(проезда) лиц, проноса оружия, взрывчатых веществ и других опасных устройств, предметов, веществ на территорию 
объекта; воспрепятствования проходу (проезду) лица и (или) транспортного средства через контрольно-пропускной 
пункт до завершения идентификации личности, транспортного средства и проверки действительности оснований для 
прохода (проезда) на территорию объекта; идентификации лиц по документам, удостоверяющим личность; 
идентификации транспортных средств по государственным номерным знакам или иным идентификационным 
номерам, а также по документам на транспортное средство установленного образца; осуществления досмотра лиц, а 
также транспортных средств.

Организация охраны объектов возлагается на лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт) объекта (далее – Подрядчик), до сдачи объекта в эксплуатацию (включая период времени, в течение 
которого Подрядчик будет устранять выявленные недостатки, демонтировать временные сооружения, а также 
вывозить находящуюся на территории объекта строительную технику и оборудование). 

Охрана объектов осуществляется Подрядчиком самостоятельно или на основании договоров подразделениями 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации или частными охранными 
предприятиями. 

Общая продолжительность строительства жилых домов №142 и №143 с учетом совмещения на календарном 
графике производства работ принята 21,8 месяца, в том числе подготовительный период 1,0 месяц.

Срок строительства может корректироваться по результатам разработки ППР и по заданию Заказчика

3.1.2.7. В части мероприятий по охране окружающей среды

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства проектируемого объекта будет происходить при 
работе двигателей строительной техники, автотранспорта, сварочных работах (неорганизованные источники 
выбросов № 6501 - № 6504). 

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид, азота оксид, керосин, сажа, сера 
диоксид, азота диоксид, оксид железа, марганец и его соединения.

Расчет загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами произведен в соответствии с методами расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017г. №273.

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при строительстве объекта концентрации 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, не превысят ПДК на ближайших нормируемых 
территориях.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации проектируемого 
объекта будут являться:
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- Источники выбросов № 6001-№ 6006 (неорганизованные) - открытые стоянки легкового автотранспорта общим 
количеством 124 машино-мест. При проезде автотранспорта в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, 
оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, бензин, сажа, керосин.

- источник выбросов № 6007 (неорганизованный) - локальные очистные сооружения поверхностного стока. В 
результате работы локальных очистных сооружений в атмосферу выделяются: сероводород, амилены, бензол, 
толуол, ксилол, фенол, предельные углеводороды С12-С19.

Расчет загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами произведен в соответствии с методами расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017г. №273.

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации проектируемого объекта, не превысят ПДК на 
проектируемой и существующей нормируемой территории.

Физическое воздействие на период строительства.

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет являться работа строительной техники, 
грузового автотранспорта, сварочные работы.

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства предусматриваются следующие 
мероприятия:

- использование звук гасящих ограждений;

- строительные работы производятся только в дневное время суток.

Расчет уровня шума выполнен с помощью ПО «Эколог-Шум».

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные влиянием строительной техники и 
автотранспорта, не превысят нормативных значений на ближайшей нормируемой территории.

Физическое воздействие на период эксплуатации.

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации жилого дома будет являться автотранспорт, приезжающий 
на стоянки автотранспорта.

Расчетная точка принята на границе ближайшей нормируемой территории (жилая застройка).

Детализированный расчет уровня шума, выполнен с использованием программы «Эколог-Шум». Расчетные 
точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий (жилая застройка) и на территории проектируемого 
жилого дома.

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные эксплуатацией проектируемого объекта, не 
превысят нормативных значений на проектируемой и существующей нормируемой территории в дневное и ночное 
время суток.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова на период 
строительства

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под строительство объекта, производится снятие 
плодородного слоя почвы и складирование его в бурты. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство территории, с использованием 
предварительно снятого плодородного слоя почвы. 

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно складируются на специальной площадке с 
последующим вывозом на полигон отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова на период 
эксплуатации

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период эксплуатации предусмотрены следующие 
мероприятия:

- временное хранение отходов в мусорных контейнерах, исключающих контакт отходов с почвами, с 
последующим их вывозом на лицензированный полигон отходов;

− устройство внутриплощадочных проездов, стоянок автотранспорта с твердым покрытием;

− ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем;

− организованный отвод поверхностных стоков с парковки и проездов на очистку со сбросом в сеть дождевой 
канализации;

− максимальное озеленение свободной от застройки территории путем устройства газонов;

− подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах;

− организация регулярной уборки территории.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов на период 
строительства

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с покрытием из бетонных плит в 
металлических контейнерах. Бытовые отходы временно хранятся в отдельном контейнере, предназначенном для 
бытовых отходов. Строительные и бытовые отходы III-V классов опасности, а также отходы грунта V класса 
опасности вывозятся специализированной организацией на лицензированный полигон отходов.

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей и от емкости сбора поверхностных стоков 
вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса опасности вывозятся специализированной 
организацией на утилизацию.
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Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов на период 
эксплуатации

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности временно хранятся в мусорных контейнерах, 
установленных на оборудованной контейнерной площадке, откуда вывозятся специализированной организацией на 
лицензированный полигон отходов. Площадка имеет твердое покрытие и ограждение с трех сторон, обеспечена 
удобными подъездными путями.

Отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений дождевых стоков III-IV класса опасности 
вывозятся на утилизацию специализированным предприятием.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

На участке проектирования редкие и охраняемые виды растений и животных, внесенные в Красную книгу РФ и 
Красную книгу Приморского края, отсутствуют. 

Снос зеленых насаждений под строительство объекта проектной документацией не предусмотрен.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану 
водных объектов на период строительства

Земельный участок под строительство жилого дома расположен вне границ водоохранных зон водных объектов.

Водоснабжение для нужд строительства предусмотрено от существующих сетей. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части транспортных средств, предусмотрена 
установка для мойки с оборотной системой водоснабжения. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей предусмотрен в герметичную емкость, 
откуда стоки вывозятся специализированной организацией. На строительной площадке устанавливаются биотуалеты.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану 
водных объектов на период эксплуатации

Водоснабжение проектируемого объекта в период эксплуатации предусмотрено от существующих сетей 
водоснабжения.

Отвод бытовых стоков предусмотрен в сети централизованной бытовой канализации.

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого дома отводятся в централизованную сеть дождевой 
канализации. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрено выполнение автостоянок и 
проездов из твёрдого покрытия с использованием ограждения из бортового камня.

Поверхностные стоки с проездов и автостоянок перед сбросом в сеть дождевой канализации направляются на 
проектируемые локальные очистные сооружения поверхностных стоков Rainpark OLS1000, производительностью 20 
л/с. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных стоках после очистки:

— взвешенные вещества - 5,0 мг/л;

— нефтепродукты - 0,3 мг/л.

Санитарно-защитная зона проектируемых очистных сооружений поверхностных стоков (15 м) выдержана.

3.1.2.8. В части пожарной безопасности

Для объектов предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, включающая систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее по тексту – ТРоТПБ) глава 13,14 статьи 48-63 с изменениями от 10.07.2012 ФЗ№117.

Противопожарные расстояния обеспечиваются в соответствии с требованиями ст.69 Федерального закона 
Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и СП 4.13130.2013 табл. 1, п. 4.14:

- расстоянии между проектируемыми жилыми домами - более 70 м;

- минимальное расстояние до ближайших зданий - более 100 м.

В соответствии с требованиями п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 расстояния от наружных стен проектируемых зданий 
до открытых парковок для автомобилей выполняются не менее 10 метров. Фактическое расстояние до открытых 
автостоянок составляет не менее 15 м.

Согласно п. 1 ч. 1 Статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ обеспечено устройство пожарных 
проездов и подъездных путей к проектируемому зданию для пожарной техники.

В соответствии с п. 8.1 СП 4.13130.2013, к проектируемым Объектам класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.3 подъезд пожарных автомобилей обеспечивается по всей длине с двух продольных сторон 
(предусматривается круговой проезд). Пожарные проезды и подъезды к Объектам для пожарной техники, согласно 
пп. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013, а также в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 90 ТРоТПБ, предусматриваются совмещенными с 
функциональными проездами и подъездами.

Ширина проездов для пожарной техники к Объектам, с учетом высоты зданий, согласно п. 8.6 СП 4.13130.2013, 
принимается не менее 6 м. При этом расстояние от внутреннего края проезда до наружных стен Объектов, в 
соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013, принимается не менее 8 м, но не превышает 10 м. 

Дорожное покрытие пожарных проездов рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей любой модификации, 
не менее 16 тонн на ось (п. 8.9 СП 4.13130.2013). В пространстве между пожарными проездами и зданием исключена 
рядовая посадка высокорастущих деревьев, а также устройство воздушных линий электропередач.
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Наружное пожаротушение жилых домов предусмотрено в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети наружного водопровода. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, в соответствии с требованиями п. 8.9 СП 8.13130.2020, 
обеспечивает пожаротушение с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. Расход воды на наружное 
пожаротушение жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения в соответствии с СП 
8.13130.2020 проектом принято 25 л/с. Расчетный расход на наружное пожаротушение обеспечивается в течение 3 
часов. Проектируемые пожарные гидранты запроектированы для установки вдоль дороги на расстоянии не более 2,5 
м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен проектируемого здания, что отвечает требованиям п.8.8 СП 
8.13130.2020.

Жилой дом №142

Объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые в проекте, отвечают требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". По проекту 
здание имеет строительные конструкции в соответствии со статьей 35, 36 Федерального закона от 22 июля 2008 
№123-ФЗ. 

Пожарно-технические характеристики проектируемого здания в соответствии с требованиями статей 29-32 
ФЗ№123:

Степень огнестойкости II;

Класс конструктивной пожарной опасности С0;

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3;

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности – не категорируется.

Степень огнестойкости проектируемого здания определена в соответствии с требованиями ст. 30, 87 
Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ. Пределы огнестойкости строительных конструкций определены в 
соответствии с табл. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ.

Допустимая высота проектируемого здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека 
определены проектом в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности и 
приняты в соответствии п. 6.5.1 и табл. 6.8 СП 2.13130.2020 (высотой не более 50 метров, площадь пожарного отсека 
не 2500 м2).

Несущие конструкции здания выполняются в монолитных железобетонных конструкциях.

Стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм с утеплением плитами ИЗОВЕР толщиной 150 мм в 
системе вентилируемого фасада. Отделка фасадов – навесной вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом 
по металлической оцинкованной подсистеме КО с утеплением плитами ИЗОВЕР. Плиты перекрытия – монолитные 
железобетонные толщиной 200 мм. Лестница внутренняя – монолитная железобетонная. Лифтовые шахты 
выполняются в монолитном железобетоне с пределом огнестойкости не менее 120 минут.

Объект имеет свой лестнично-лифтовый узел с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, выход на 
лестничную клетку осуществляется с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам-лоджиям, 
обеспечивающим незадымляемость лестничной клетки.

Выходы из подвальных этажей здания предусмотрены непосредственно наружу. Ширина общественного 
поэтажного коридора принята не менее 1,5 м. Лестничные клетки освещаются через остекленные армированным 
стеклом двери.

На Объекте предусмотрено по 2 лифта с общим машинным отделением: один пассажирский лифт; один 
грузопассажирский лифт с режимом для транспортировки пожарных подразделений грузоподъемностью 1000 кг.

Помещения электрощитовой, расположенное в подвальном этаже объекта и машинные отделения лифтов 
выделяются противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа, с заполнением дверного проема 
противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

В соответствии с таблицей 7.2 СП 54.13330.2016 (Изм. 3), а также согласно п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 (Изм. 1), 
отделение внеквартирных коридоров от других помещений предусматривается стенами с пределом огнестойкости не 
менее REI 45, имеющими класс конструктивной пожарной опасности К0. Разделение квартир выполняется глухими 
межквартирными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 30, имеющими класс конструктивной пожарной 
опасности К0, что обеспечивает, в том числе соблюдение требований п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 (Изм. 1).

На объекте предусматривается обустройство одной лестничной клетки типа Н1 – лестничная клетка с входом на 
лестничную клетку с этажей через не задымляемую воздушную зону по открытым проходам. Оконные проемы в 
наружной стене лестничной клетки типа Н1 в уровне первого этажа объекта не предусматриваются. При этом двери, 
ведущие из лестничной клетки типа Н1 непосредственно наружу, выполняются с остеклением площадью не менее 
1,2 м2. В соответствии с подпунктом “б” п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 проектом предусматривается естественное 
освещений лестничных клеток Объектов через армированное остекление дверей на каждом этаже.

В рамках настоящей части 1 “Система обеспечения пожарной безопасности” раздела 9 “Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности” проектной документации ограждающие конструкции шахт всех лифтов 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее REI 120, что обеспечивает соблюдение требований ч. 15 ст. 
88 ТРоТПБ и п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009. При этом, в соответствии с п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009, двери шахты 
лифта, обеспечивающего транспортирование подразделений пожарной охраны, предусматриваются с пределом 
огнестойкости EI 60, а двери шахты пассажирского лифта с режимом работы “Пожарная опасность”, согласно ч. 16 
ст. 88 ТРоТПБ и п. 5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009, – с пределом огнестойкости EI 30.

На первом и втором этажах каждой секции проектом предусмотрены встроенные помещения общественного 
назначения – офисные помещения. Согласно п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 строенных помещений общественного 
назначения отделены от помещений жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го 
типа без проемов.
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Пожарные насосные установки располагаются в помещении насосной, которое находится в подвальном этаже и 
отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа, а также 
имеет отдельный выход наружу, что соответствует требованиям п. 12.10, 12.11 СП 10.13130.2020. Помещения 
электрощитовых выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа.

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполняются глухими, 
высотой не менее 1,2 м Предел огнестойкости данных участков наружных стен предусматривается не менее 
требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I) и 
фактически составляет не менее 2,5 ч, что соответствует требованиям подпункта “а” п. 5.4.18 СП 2.13130.2020. 

Во исполнение требований ч. 8 ст. 88 ТРоТПБ, предусматривается оборудование всех противопожарных дверей 
устройствами для самозакрывания (доводчиками).

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, 
трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием, согласно с ч. 7 ст. 82 и ч. 4 ст. 137 
ТРоТПБ, а также в соответствии с п. 5.2.4 СП 2.131330.2020, предусматриваются с пределом огнестойкости не ниже 
пределов, установленных для пересекаемых конструкций. При этом выбор конкретных решений в части выполнения 
кабельных проходок и обеспечения требуемых пределов огнестойкости в указанных узлах пересечения строительных 
конструкций

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных преград с другими ограждающими 
конструкциями объекта, выполнено исключающим возможность распространения пожара в обход этих преград и 
имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград, что обеспечивает соблюдение 
требований ч. 6 и ч. 7 ст. 88 ТРоТПБ.

При строительстве объекта применяются материалы и конструкции, сертифицированные или декларированные в 
области пожарной безопасности в соответствии с Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ.

В здании на путях эвакуации в соответствии с табл.28 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ 
предусмотрено применение материалов с пожарной опасностью не более, чем: 

- КМ1 – для отделки стен, потолков в лестничных клетках и вестибюлях и лифтовых холлах; 

- КМ2 – для отделки стен и потолков в общих коридорах и холлах; 

- КМ2 – для покрытия пола вестибюля, лестничных клеток и лифтового холла; 

- КМ3 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах.

Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии со статьей 53 и 89 Федерального закона от 22 
июля 2008 №123-ФЗ и СП 1.131300.2020.

В техническом подполье объекта, предусматривается размещение помещений инженерно-технического 
назначения (ИТП, насосной, водомерного узла, электрощитовой) – помещения без постоянного пребывания людей. 
Указанные помещения не предназначены для одновременного пребывания более 6 человек. В соответствии с п. 4.2.7 
СП 1.13130.2020, для каждого отдельно взятых помещений, расположенных в технических подпольях Объектов, 
предусматривается обустройство одного эвакуационного выхода. Согласно п. 4.2.12 СП 1.13130.2020 для 
технического подполья. предусматривается обустройство двух эвакуационных выходов. В соответствии с п. 4.2.12 
СП 1.13130.2020, а также согласно п. 7.2.13 СП 54.13330.2016 (Изм. 3) эвакуационные выходы из технического 
подполья объекта предусматриваются ведущими непосредственно наружу и обособленными от общей лестничной 
клетки Объекта. Ширина эвакуационного выхода из помещений, расположенных в техническом подполье Объекта, а 
также эвакуационных входов из технического подполья Объектов непосредственно наружу, в соответствии с п. 
4.2.19 СП 1.13130.2020, принимается равной не менее 0,8 м. Высота указанных эвакуационных выходов, согласно п. 
4.2.18 СП 1.13130.2020, предусматривается равной не менее 1,9 м. В соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2020, ширина 
горизонтальных участков путей эвакуации в техническом подполье объекта принимается равной не менее 1,0 м. При 
этом, согласно п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, высота горизонтальных участков путей эвакуации в техническом подполье 
Объекта предусматривается не менее 2,0 м. В полу на путях эвакуации в техническом подполье Объекта 
предусматриваются перепады высот менее 0,45 см. Исходя из этого, в соответствии с п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, в 
указанных местах перепада высот предусматривается обустройство лестниц с числом ступеней не менее трех.

На путях передвижения людей из технического подполья Объекта на планировочную отметку земли 
предусматривается обустройство лестниц. Уклон маршей указанных лестниц принимается равным не более 1:1,25, а 
ширина – не менее 0,9 м. В соответствии с п. 7.4.2 СП 54.13330.2016 в техническом подполье объекта предусмотрено 
не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м.

Согласно п. 6.1.1 СП 1.13130.2020, предусматривается один эвакуационный выход с каждого этажа Объекта на 
лестничную клетку типа Н1. При этом, согласно п. 6.1.1 СП 1.13130.2020, для каждой квартиры, расположенной на 
высоте более 15 м, кроме эвакуационного, предусматривается обустройство аварийного выхода (для данных 
Объектов каждая квартира, расположенная выше 2 этажа, кроме эвакуационного, имеет аварийный выход). В 
качестве аварийных, в соответствии с п.4.2.4 СП 1.13130.2020, предусматриваются выходы на балкон с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) и 1,6 м между проемами. 

В проемах эвакуационных выходов через тамбуры предусматривается установка двупольных дверей с одним 
“активным” и одним “пассивным” дверными полотнами. При этом ширина выхода через “активные” дверные 
полотна составляет не менее 0,8 м. (пп. 4.2.19 и 4.2.24 СП 1.13130.2020).

Ширина пути эвакуации во внеквартирных коридорах Объектов принимается равной не менее 1,4 м. В 
соответствии с п. 6.1.10 СП 1.13130.2020, на пути от квартир до незадымляемой лестничной клетки типа Н1 
предусматривается обустройство двух последовательно расположенных самозакрывающихся дверей.

С каждого этажа Объекта предусматривается обустройство одного эвакуационного выхода, из технического 
пространства (чердака). Согласно пп. 4.2.12 и 6.1.15 СП 1.13130.2020 предусматривается обустройство одного 
эвакуационного выхода размером не менее 0,75х1,5 м – через противопожарные двери с пределом огнестойкости не 
менее EI 30. В соответствии с п. 4.2.12 СП 1.13130.2020, а также согласно п. 7.2.13 СП 54.13330.2016 (Изм. 3), 
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указанный выход предусматривается через общую лестничную клетку типа Н1 Объекта, с выходом на нее через 
наружную воздушную зону.

Ширина лестничных маршей, а также ширина путей эвакуации по лестницам, расположенным в лестничной 
клетке типа Н1, принимается равной не менее 1,05 м, ширина лестничных площадок – не менее ширины маршей 
лестниц. Максимальный уклон лестничных маршей лестничной клетки типа Н1, в соответствии с п. 6.1.16 СП 
1.13130.2020, а также согласно п. 8.2 СП 54.13330.2016 (Изм. 3) составляет не более 1:1,75. высота ограждений 
лестничных маршей и площадок лестничной клетки типа Н1 принимается равной 1,2 м. В соответствии с п. 4.4.14 СП 
1.13130.2020, переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа Н1 имеют 
ширину не менее 1,2 м и высоту ограждения не менее 1,2 м, ширина глухого простенка в наружной воздушной зоне 
между проемами лестничной клетки и проемами коридора этажа выполняется не менее 1,2 м. Выход из лестничной 
клетки типа Н1, в соответствии с пп.4.4.11 СП 1.13130.2020, предусматривается ведущим наружу на прилегающую к 
Объектам территорию непосредственно.

Согласно п. 4.2.18 СП 1.13130.2020, высота всех эвакуационных выходов в жилой части Объекта в свету 
принимается равной не менее 1,9 м. При этом, в соответствии с п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, высота горизонтальных 
участков путей принимается равной не менее 2,0 м. Согласно п. 4.4.1 СП 1.13130.2020, высота пути эвакуации в 
лестничной клетке принимается равной не менее 2,2 м. В соответствии с п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, на путях 
эвакуации Объекта предусматривается аварийное освещение согласно требованиям СП 52.13330.

Проектом предусматривается на жилых этажах зона безопасности для МГН, которая располагается в лестничной 
клетке Н1 (согласно пп. 9.2.1, 9.2.6 СП 1.13130.2020 пожаробезопасная зона 4-го типа)..

В составе раздела разработан перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара в соответствии со ст.90 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 
2008г. №123-ФЗ.

Для прокладки пожарных рукавов при пожаре предусмотрен зазор между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров. Выход с лестничной клетки типа Н1 на кровлю 
Объектов, согласно п. 7.6 СП 4.13130.2013 (Изм. 1), выполняется по лестничным маршам с площадкой перед 
выходом через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадка 
предусматриваются из негорючих материалов, имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. Предусмотрено 
устройство, в соответствии с п. 7.8 СП 4.13130.2013 (Изм. 1), в техническом этаже (техническом подполье) Объекта 
проходов высотой не менее 1,8 м, на чердаке – не менее 1,6 м, и шириной не менее 1,2 м.

В соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» 
время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 10 минут.

Расстояние от проектируемого здания до ближайшей пожарно-спасательной части №28, 2 Отряда ФПС, 
расположенной по адресу: г. Владивосток, Героев-Тихоокеанцев, 3 ст.2 и составляет 5,8 км.

В соответствии с п. 6.1 таблицы 1 СП 486.1311500.2020, Объект подлежит защите СПС. При этом во исполнение 
требований п. 6.1.3 СП 1.13130.2020 все помещения квартир Объекта (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) 
оборудуются датчиками адресной пожарной сигнализации. Согласно п. 3 таблице А.1 приложения А 
484.1311500.2020, в качестве СПС на Объекте предусматривается адресная СПС, выполненная на базе извещателей 
пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых. и извещателей пожарных тепловых максимально-
дифференциальных адресно-аналоговых, устанавливаемых в кухнях (исключить). В состав системы входит прибор 
приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ "R3-РУБЕЖ-2ОП". Сбор информации и 
выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-
РУБЕЖ-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост 
охраны оснащен приемно-контрольными приборами «R3-РУБЕЖ-2ОП» в комплекте с блоками индикации и 
управления «R3-РУБЕЖ-БИУ» и пультами дистанционного управления «R3-РУБЕЖ-ПДУ». Согласно п. 6.6.1 СП 
484.1311500.2020, в каждом защищаемом помещении Объекта устанавливается не менее одного извещателя 
пожарного дымового оптико-электронного адресно- аналогового “ ИП 212-64 прот. R3” при условии, что каждая 
точка помещения (площадь) контролируется одним извещателем пожарным с учетом положений пп. 6.6.5, 6.6.15 и 
6.1.16 СП 484.1311500.2020. (добавить)

В соответствии с п. 6.2.11 СП 484.1311500.2020, для ручного формирования тревожного сигнала при визуальном 
обнаружении пожара человеком в составе СПС жилой части Объекта предусматриваются извещатели пожарные 
ручные адресные. Ручные пожарные извещатели “ ИПР 513-11ИКЗ-А-R3”, предназначенные для ручного 
формирования тревожного сигнала при визуальном обнаружении пожара человеком в составе СПС, согласно п. 
6.2.27 СП 484.1311500.2020, устанавливаются на путях эвакуации, у эвакуационных выходов на стенах на высоте 
(1,5±0,1) м от уровня пола до кнопки и на расстоянии не менее 0,75 м от различных предметов, мебели и 
оборудования, препятствующих свободному доступу к извещателю. (добавить)

В соответствии с СП 3.13130.2009 Объект оборудуются СОУЭ 2-го типа. Проектом не предусматривается 
разделение Объекта на зоны пожарного оповещения. Объект состоит из одной зоны пожарного оповещения. 
Согласно главе 4 СП 3.13130.2009, количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны 
обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с 
требованиями данного СП 3.13130.2009. (добавить)Установка оборудования управления СОУЭ Объектов 
предусматривается в помещении консьержа, расположенной на первых этажах Объектов.

Согласно п. 7.4.5 СП 54.13330.2016 на трубопроводе холодной воды внутреннего хозяйственно питьевого 
водопровода в каждой квартире Объекта предусматривается установка отдельного крана диаметром 20 мм для 
присоединения тканевого рукава, оборудованного распылителем, для использование его в качестве первичного 
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина тканевого рукава для всех 
квартир принимается не менее 15 м, что обеспечивает возможность обеспечения подачи воды в любую точку любой 
квартиры Объекта.

Page 29 of 38Заключение экспертизы



Согласно пп. 6.1.13, 6.1.17, 6.2.2 и 9.4 СП 10.13130.2020, в каждом внеквартирных коридоре Объекта 
предусматривается устройство двух закольцованных стояков внутреннего противопожарного водопровода. В 
соответствии с требованиями табл.7.3 и табл.7.4 СП 10.13130.2020 расход воды на внутреннее пожаротушение 
жилого дома из пожарных кранов принимается не менее 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). Во исполнение требований п. 
12.13 СП 10.13130.2020 в помещении насосной предусматривается рабочее и аварийное освещение по СП 52.13330. 
В соответствии с п. 12.17 СП 10.13130.202 насосная станция иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с 
соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного 
клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства. Выведенные наружу патрубки, 
расположены согласно п.6.1.26 СП 10.13130.2020 на высоте 1,2 м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка

Согласно п. 7.10 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), система вытяжной противодымной вентиляции, предназначенная для 
удаления продуктов горения из внеквартирных коридоров Объекта, предусматривается с механическим 
побуждением. Для указанной системы вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии с подпунктом “а” п. 
7.11 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается вентилятор с пределом огнестойкости не менее 2,0ч/400 °С.

Для рассматриваемой системы вытяжной противодымной вентиляции, согласно подпункту “б” п. 7.11 СП 
7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается самостоятельный вертикальный воздуховод из негорючих материалов 
класса герметичности В с пределом огнестойкости не менее EI 30 (удаление дыма от очага пожара запроектировано 
через обособленную шахту с пределом огнестойкости EI 150). Для каждого отдельно взятого внеквартирного 
коридора, в соответствии с п. 7.8 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается по одному дымоприемному 
устройству. Согласно подпункту “в” п. 7.11 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), для проектируемой системы вытяжной 
противодымной вентиляции внеквартирных коридоров Объекта предусматривается установка дымовых клапанов с 
пределом огнестойкости не менее Е 30 (клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости EI 60 с изолированной 
заслонкой, установленные в стене шахты, выходящей в коридор каждого этажа). 

В соответствии с п. 8.8 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из 
внеквартирных коридоров Объекта предусматривается автономная система приточной противодымной вентиляции с 
механическим побуждением. Для указанной системы приточной противодымной вентиляции, согласно подпункту 
“б” п. 7.17 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается самостоятельный вертикальный воздуховод из негорючих 
материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 30. В соответствии с подпунктом “д” п. 
7.17 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), в воздуховоде рассматриваемой системы приточной противодымной вентиляции 
предусматривается установка нормально закрытых клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Воздуховод системы приточной противодымной вентиляции шахты лифта с режимом “Перевозка пожарных 
подразделений”, в соответствии с подпунктом “б” п. 7.17 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается класса 
герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 120, систем приточной противодымной вентиляции 
лифтов с режимом “Пожарная опасность” класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, 
а также организационно-техническими мероприятиями. В составе раздела разработаны организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта. Организационно-технические 
мероприятия содержат требования к территории, к организации противопожарного режима, к проведению 
пожароопасных работ (п.26 (л) «Положения...», ППР).

Для рассматриваемого объекта проектом предусмотрены и другие противопожарные мероприятия, изложенные в 
разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Жилой дом №143

Объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые в проекте, отвечают требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". По проекту 
здание имеет строительные конструкции в соответствии со статьей 35, 36 Федерального закона от 22 июля 2008 
№123-ФЗ. 

Пожарно-технические характеристики проектируемого здания в соответствии с требованиями статей 29-32 
ФЗ№123:

Степень огнестойкости II;

Класс конструктивной пожарной опасности С0;

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3;

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности – не категорируется.

Степень огнестойкости проектируемого здания определена в соответствии с требованиями ст. 30, 87 
Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ. Пределы огнестойкости строительных конструкций определены в 
соответствии с табл. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ.

Допустимая высота проектируемого здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека 
определены проектом в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности и 
приняты в соответствии п. 6.5.1 и табл. 6.8 СП 2.13130.2020 (высотой не более 50 метров, площадь пожарного отсека 
не 2500 м2).

Несущие конструкции здания выполняются в монолитных железобетонных конструкциях.

Стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм с утеплением плитами ИЗОВЕР толщиной 150 мм в 
системе вентилируемого фасада. Отделка фасадов – навесной вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом 
по металлической оцинкованной подсистеме КО с утеплением плитами ИЗОВЕР. Плиты перекрытия – монолитные 
железобетонные толщиной 200 мм. Лестница внутренняя – монолитная железобетонная. Лифтовые шахты 
выполняются в монолитном железобетоне с пределом огнестойкости не менее 120 минут.

Объект имеет свой лестнично-лифтовый узел с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1, выход на 
лестничную клетку осуществляется с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам-лоджиям, 
обеспечивающим незадымляемость лестничной клетки.
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Выходы из подвальных этажей здания предусмотрены непосредственно наружу. Ширина общественного 
поэтажного коридора принята не менее 1,5 м. Лестничные клетки освещаются через остекленные армированным 
стеклом двери.

На Объекте предусмотрено по 2 лифта с общим машинным отделением: один пассажирский лифт 
грузоподъемностью 400 кг; один грузопассажирский лифт с режимом для транспортировки пожарных подразделений 
грузоподъемностью 1000 кг.

Помещения электрощитовой, расположенное в подвальном этаже объекта и машинные отделения лифтов 
выделяются противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа, с заполнением дверного проема 
противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

В соответствии с таблицей 7.2 СП 54.13330.2016 (Изм. 3), а также согласно п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 (Изм. 1), 
отделение внеквартирных коридоров от других помещений предусматривается стенами с пределом огнестойкости не 
менее REI 45, имеющими класс конструктивной пожарной опасности К0. Разделение квартир выполняется глухими 
межквартирными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 30, имеющими класс конструктивной пожарной 
опасности К0, что обеспечивает, в том числе соблюдение требований п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 (Изм. 1).

На объекте предусматривается обустройство одной лестничной клетки типа Н1 – лестничная клетка с входом на 
лестничную клетку с этажей через не задымляемую воздушную зону по открытым проходам. Оконные проемы в 
наружной стене лестничной клетки типа Н1 в уровне первого этажа объекта не предусматриваются. При этом двери, 
ведущие из лестничной клетки типа Н1 непосредственно наружу, выполняются с остеклением площадью не менее 
1,2 м2. В соответствии с подпунктом “б” п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 проектом предусматривается естественное 
освещений лестничных клеток Объектов через армированное остекление дверей на каждом этаже.

В рамках настоящей части 1 “Система обеспечения пожарной безопасности” раздела 9 “Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности” проектной документации ограждающие конструкции шахт всех лифтов 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее REI 120, что обеспечивает соблюдение требований ч. 15 ст. 
88 ТРоТПБ и п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009. При этом, в соответствии с п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009, двери шахты 
лифта, обеспечивающего транспортирование подразделений пожарной охраны, предусматриваются с пределом 
огнестойкости EI 60, а двери шахты пассажирского лифта с режимом работы “Пожарная опасность”, согласно ч. 16 
ст. 88 ТРоТПБ и п. 5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009, – с пределом огнестойкости EI 30.

На первом и втором этажах каждой секции проектом предусмотрены встроенные помещения общественного 
назначения – офисные помещения. Согласно п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 строенных помещений общественного 
назначения отделены от помещений жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го 
типа без проемов.

Пожарные насосные установки располагаются в помещении насосной, которое находится в подвальном этаже и 
отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа, а также 
имеет отдельный выход наружу, что соответствует требованиям п. 12.10, 12.11 СП 10.13130.2020. Помещения 
электрощитовых выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа.

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполняются глухими, 
высотой не менее 1,2 м Предел огнестойкости данных участков наружных стен предусматривается не менее 
требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I) и 
фактически составляет не менее 2,5 ч, что соответствует требованиям подпункта “а” п. 5.4.18 СП 2.13130.2020. 

Во исполнение требований ч. 8 ст. 88 ТРоТПБ, предусматривается оборудование всех противопожарных дверей 
устройствами для самозакрывания (доводчиками).

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, 
трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием, согласно с ч. 7 ст. 82 и ч. 4 ст. 137 
ТРоТПБ, а также в соответствии с п. 5.2.4 СП 2.131330.2020, предусматриваются с пределом огнестойкости не ниже 
пределов, установленных для пересекаемых конструкций. При этом выбор конкретных решений в части выполнения 
кабельных проходок и обеспечения требуемых пределов огнестойкости в указанных узлах пересечения строительных 
конструкций

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных преград с другими ограждающими 
конструкциями объекта, выполнено исключающим возможность распространения пожара в обход этих преград и 
имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград, что обеспечивает соблюдение 
требований ч. 6 и ч. 7 ст. 88 ТРоТПБ.

При строительстве объекта применяются материалы и конструкции, сертифицированные или декларированные в 
области пожарной безопасности в соответствии с Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ.

В здании на путях эвакуации в соответствии с табл.28 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ 
предусмотрено применение материалов с пожарной опасностью не более, чем: 

- КМ1 – для отделки стен, потолков в лестничных клетках и вестибюлях и лифтовых холлах; 

- КМ2 – для отделки стен и потолков в общих коридорах и холлах; 

- КМ2 – для покрытия пола вестибюля, лестничных клеток и лифтового холла; 

- КМ3 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах.

Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии со статьей 53 и 89 Федерального закона от 22 
июля 2008 №123-ФЗ и СП 1.131300.2020.

В техническом подполье Объекта, предусматривается размещение помещений инженерно-технического 
назначения (ИТП, насосной, водомерного узла, электрощитовой) – помещения без постоянного пребывания людей. 
Указанные помещения не предназначены для одновременного пребывания более 6 человек. В соответствии с п. 4.2.7 
СП 1.13130.2020, для каждого отдельно взятых помещений, расположенных в технических подпольях Объектов, 
предусматривается обустройство одного эвакуационного выхода. Согласно п. 4.2.12 СП 1.13130.2020 для 
технического подполья. предусматривается обустройство двух эвакуационных выходов. В соответствии с п. 4.2.12 
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СП 1.13130.2020, а также согласно п. 7.2.13 СП 54.13330.2016 (Изм. 3) эвакуационные выходы из технического 
подполья объекта предусматриваются ведущими непосредственно наружу и обособленными от общей лестничной 
клетки Объекта. Ширина эвакуационного выхода из помещений, расположенных в техническом подполье Объекта, а 
также эвакуационных входов из технического подполья Объектов непосредственно наружу, в соответствии с п. 
4.2.19 СП 1.13130.2020, принимается равной не менее 0,8 м. Высота указанных эвакуационных выходов, согласно п. 
4.2.18 СП 1.13130.2020, предусматривается равной не менее 1,9 м. В соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2020, ширина 
горизонтальных участков путей эвакуации в техническом подполье объекта принимается равной не менее 1,0 м. При 
этом, согласно п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, высота горизонтальных участков путей эвакуации в техническом подполье 
Объекта предусматривается не менее 2,0 м. В полу на путях эвакуации в техническом подполье Объекта 
предусматриваются перепады высот менее 0,45 см. Исходя из этого, в соответствии с п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, в 
указанных местах перепада высот предусматривается обустройство лестниц с числом ступеней не менее трех.

На путях передвижения людей из технического подполья Объекта на планировочную отметку земли 
предусматривается обустройство лестниц. Уклон маршей указанных лестниц принимается равным не более 1:1,25, а 
ширина – не менее 0,9 м. В соответствии с п. 7.4.2 СП 54.13330.2016 в техническом подполье объекта предусмотрено 
не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м.

Согласно п. 6.1.1 СП 1.13130.2020, предусматривается один эвакуационный выход с каждого этажа Объекта на 
лестничную клетку типа Н1. При этом, согласно п. 6.1.1 СП 1.13130.2020, для каждой квартиры, расположенной на 
высоте более 15 м, кроме эвакуационного, предусматривается обустройство аварийного выхода (для данных 
Объектов каждая квартира, расположенная выше 2 этажа, кроме эвакуационного, имеет аварийный выход). В 
качестве аварийных, в соответствии с п.4.2.4 СП 1.13130.2020, предусматриваются выходы на балкон с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) и 1,6 м между проемами. 

В проемах эвакуационных выходов через тамбуры предусматривается установка двупольных дверей с одним 
“активным” и одним “пассивным” дверными полотнами. При этом ширина выхода через “активные” дверные 
полотна составляет не менее 0,8 м. (пп. 4.2.19 и 4.2.24 СП 1.13130.2020).

Ширина пути эвакуации во внеквартирных коридорах Объектов принимается равной не менее 1,4 м. В 
соответствии с п. 6.1.10 СП 1.13130.2020, на пути от квартир до незадымляемой лестничной клетки типа Н1 
предусматривается обустройство двух последовательно расположенных самозакрывающихся дверей.

С каждого этажа объекта предусматривается обустройство одного эвакуационного выхода, из технического 
пространства (чердака). Согласно пп. 4.2.12 и 6.1.15 СП 1.13130.2020 предусматривается обустройство одного 
эвакуационного выхода размером не менее 0,75х1,5 м – через противопожарные двери с пределом огнестойкости не 
менее EI 30. В соответствии с п. 4.2.12 СП 1.13130.2020, а также согласно п. 7.2.13 СП 54.13330.2016 (Изм. 3), 
указанный выход предусматривается через общую лестничную клетку типа Н1 Объекта, с выходом на нее через 
наружную воздушную зону.

Ширина лестничных маршей, а также ширина путей эвакуации по лестницам, расположенным в лестничной 
клетке типа Н1, принимается равной не менее 1,05 м, ширина лестничных площадок – не менее ширины маршей 
лестниц. Максимальный уклон лестничных маршей лестничной клетки типа Н1, в соответствии с п. 6.1.16 СП 
1.13130.2020, а также согласно п. 8.2 СП 54.13330.2016 (Изм. 3) составляет не более 1:1,75. высота ограждений 
лестничных маршей и площадок лестничной клетки типа Н1 принимается равной 1,2 м. В соответствии с п. 4.4.14 СП 
1.13130.2020, переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа Н1 имеют 
ширину не менее 1,2 м и высоту ограждения не менее 1,2 м, ширина глухого простенка в наружной воздушной зоне 
между проемами лестничной клетки и проемами коридора этажа выполняется не менее 1,2 м. Выход из лестничной 
клетки типа Н1, в соответствии с пп. 4.4.11 СП 1.13130.2020, предусматривается ведущим наружу на прилегающую к 
Объектам территорию непосредственно.

Согласно п. 4.2.18 СП 1.13130.2020, высота всех эвакуационных выходов в жилой части Объекта в свету 
принимается равной не менее 1,9 м. При этом, в соответствии с п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, высота горизонтальных 
участков путей принимается равной не менее 2,0 м. Согласно п. 4.4.1 СП 1.13130.2020, высота пути эвакуации в 
лестничной клетке принимается равной не менее 2,2 м. В соответствии с п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, на путях 
эвакуации Объекта предусматривается аварийное освещение согласно требованиям СП 52.13330.

Проектом предусматривается на жилых этажах зона безопасности для МГН, которая располагается в лестничной 
клетке Н1 (согласно пп. 9.2.1, 9.2.6 СП 1.13130.2020 пожаробезопасная зона 4-го типа).

В составе раздела разработан перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара в соответствии со ст.90 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 
2008г. №123-ФЗ.

Для прокладки пожарных рукавов при пожаре предусмотрен зазор между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров. Выход с лестничной клетки типа Н1 на кровлю 
Объектов, согласно п. 7.6 СП 4.13130.2013 (Изм. 1), выполняется по лестничным маршам с площадкой перед 
выходом через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадка 
предусматриваются из негорючих материалов, имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. Предусмотрено 
устройство, в соответствии с п. 7.8 СП 4.13130.2013 (Изм. 1), в техническом этаже (техническом подполье) Объекта 
проходов высотой не менее 1,8 м, на чердаке – не менее 1,6 м, и шириной не менее 1,2 м.

В соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» 
время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 10 минут.

Расстояние от проектируемого здания до ближайшей пожарно-спасательной части №28, 2 Отряда ФПС, 
расположенной по адресу: г. Владивосток, Героев-Тихоокеанцев, 3 ст.2 и составляет 5,8 км.

В соответствии с п. 6.1 таблицы 1 СП 486.1311500.2020, Объект подлежит защите СПС. При этом во исполнение 
требований п. 6.1.3 СП 1.13130.2020 все помещения квартир Объекта (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) 
оборудуются датчиками адресной пожарной сигнализации. Согласно п. 3 таблице А.1 приложения А 
484.1311500.2020, в качестве СПС на Объекте предусматривается адресная СПС, выполненная на базе извещателей 
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пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых. и извещателей пожарных тепловых максимально-
дифференциальных адресно-аналоговых, устанавливаемых в кухнях (исключить). В состав системы входит прибор 
приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ "R3-РУБЕЖ-2ОП". Сбор информации и 
выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-
РУБЕЖ-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост 
охраны оснащен приемно-контрольными приборами «R3-РУБЕЖ-2ОП» в комплекте с блоками индикации и 
управления «R3-РУБЕЖ-БИУ» и пультами дистанционного управления «R3-РУБЕЖ-ПДУ». Согласно п. 6.6.1 СП 
484.1311500.2020, в каждом защищаемом помещении Объекта устанавливается не менее одного извещателя 
пожарного дымового оптико-электронного адресно- аналогового “ ИП 212-64 прот. R3” при условии, что каждая 
точка помещения (площадь) контролируется одним извещателем пожарным с учетом положений пп. 6.6.5, 6.6.15 и 
6.1.16 СП 484.1311500.2020. (добавить)

В соответствии с п. 6.2.11 СП 484.1311500.2020, для ручного формирования тревожного сигнала при визуальном 
обнаружении пожара человеком в составе СПС жилой части Объекта предусматриваются извещатели пожарные 
ручные адресные. Ручные пожарные извещатели “ ИПР 513-11ИКЗ-А-R3”, предназначенные для ручного 
формирования тревожного сигнала при визуальном обнаружении пожара человеком в составе СПС, согласно п. 
6.2.27 СП 484.1311500.2020, устанавливаются на путях эвакуации, у эвакуационных выходов на стенах на высоте 
(1,5±0,1) м от уровня пола до кнопки и на расстоянии не менее 0,75 м от различных предметов, мебели и 
оборудования, препятствующих свободному доступу к извещателю. (добавить)

В соответствии с СП 3.13130.2009 объект оборудуются СОУЭ 2-го типа. Проектом не предусматривается 
разделение Объекта на зоны пожарного оповещения. Объект состоит из одной зоны пожарного оповещения. 
Согласно главе 4 СП 3.13130.2009, количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны 
обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с 
требованиями данного СП 3.13130.2009. (добавить)Установка оборудования управления СОУЭ Объектов 
предусматривается в помещении консьержа, расположенной на первых этажах Объектов.

Согласно п. 7.4.5 СП 54.13330.2016 на трубопроводе холодной воды внутреннего хозяйственно питьевого 
водопровода в каждой квартире Объекта предусматривается установка отдельного крана диаметром 20 мм для 
присоединения тканевого рукава, оборудованного распылителем, для использование его в качестве первичного 
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина тканевого рукава для всех 
квартир принимается не менее 15 м, что обеспечивает возможность обеспечения подачи воды в любую точку любой 
квартиры Объекта.

Согласно пп. 6.1.13, 6.1.17, 6.2.2 и 9.4 СП 10.13130.2020, в каждом внеквартирных коридоре Объекта 
предусматривается устройство двух закольцованных стояков внутреннего противопожарного водопровода. В 
соответствии с требованиями табл.7.3 и табл.7.4 СП 10.13130.2020 расход воды на внутреннее пожаротушение 
жилого дома из пожарных кранов принимается не менее 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). Во исполнение требований п. 
12.13 СП 10.13130.2020 в помещении насосной предусматривается рабочее и аварийное освещение по СП 52.13330. 
В соответствии с п. 12.17 СП 10.13130.202 насосная станция иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с 
соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного 
клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства. Выведенные наружу патрубки, 
расположены согласно п.6.1.26 СП 10.13130.2020 на высоте 1,2 м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка

Согласно п. 7.10 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), система вытяжной противодымной вентиляции, предназначенная для 
удаления продуктов горения из внеквартирных коридоров Объекта, предусматривается с механическим 
побуждением. Для указанной системы вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии с подпунктом “а” п. 
7.11 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается вентилятор с пределом огнестойкости не менее 2,0ч/400 °С.

Для рассматриваемой системы вытяжной противодымной вентиляции, согласно подпункту “б” п. 7.11 СП 
7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается самостоятельный вертикальный воздуховод из негорючих материалов 
класса герметичности В с пределом огнестойкости не менее EI 30 (удаление дыма от очага пожара запроектировано 
через обособленную шахту с пределом огнестойкости EI 150). Для каждого отдельно взятого внеквартирного 
коридора, в соответствии с п. 7.8 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается по одному дымоприемному 
устройству. Согласно подпункту “в” п. 7.11 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), для проектируемой системы вытяжной 
противодымной вентиляции внеквартирных коридоров Объекта предусматривается установка дымовых клапанов с 
пределом огнестойкости не менее Е 30 (клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости EI 60 с изолированной 
заслонкой, установленные в стене шахты, выходящей в коридор каждого этажа). 

В соответствии с п. 8.8 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из 
внеквартирных коридоров Объекта предусматривается автономная система приточной противодымной вентиляции с 
механическим побуждением. Для указанной системы приточной противодымной вентиляции, согласно подпункту 
“б” п. 7.17 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается самостоятельный вертикальный воздуховод из негорючих 
материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 30. В соответствии с подпунктом “д” п. 
7.17 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), в воздуховоде рассматриваемой системы приточной противодымной вентиляции 
предусматривается установка нормально закрытых клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Воздуховод системы приточной противодымной вентиляции шахты лифта с режимом “Перевозка пожарных 
подразделений”, в соответствии с подпунктом “б” п. 7.17 СП 7.13130.2013 (Изм. 2), предусматривается класса 
герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 120, систем приточной противодымной вентиляции 
лифтов с режимом “Пожарная опасность” класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, 
а также организационно-техническими мероприятиями. В составе раздела разработаны организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта. Организационно-технические 
мероприятия содержат требования к территории, к организации противопожарного режима, к проведению 
пожароопасных работ (п.26 (л) «Положения...», ППР).

Для рассматриваемого объекта проектом предусмотрены и другие противопожарные мероприятия, изложенные в 
разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Page 33 of 38Заключение экспертизы



3.1.2.9. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, 
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Основное внимание при проектировании было направлено на приспособление элементов благоустройства и 
здания для беспрепятственного передвижения по территории проектируемого жилого объекта. При этом на 
территории объекта предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

• тротуар в местах съезда на проезжую часть в одном уровне;

• продольный уклон путей движения для ММГН составляет 5%, поперечный — 2%;

• высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м;

• ширина дорожек и тротуаров приспособлена для проезда инвалида на кресле-коляске при двухстороннем 
движении;

• высота бордюров по краям пешеходных путей составляет не менее 50мм;

• ширина лестничных маршей внешних лестниц составляет не менее 1,35 м, ширина проступи 0,35 до 0,4 м и 
высотой подступенка - от 0,12 до 0,15 м. В марше от 3 до 12 ступеней

• краевые ступени лестничных маршей с противоскользящих полосами, общей шириной 0,08–0,1 м.

• за 0,8 м перед пандусами, ступенями крыльца, объектами информации, зонами изменения направления 
движения и другими объектами выполняется тактильное мощение из рифленых плит шириной 0,6 м. Вокруг 
отдельно стоящих опор, стоек и деревьев, расположенных на пути движения, предусмотрено предупредительное 
мощение в форме квадрата на расстоянии 0,5 м от объекта.

• лестницы и пандусы оборудованы непрерывными двухуровневыми поручнями на высоте 0,7 м и 0,9 м от 
поверхности передвижения;

• ширина между поручнями в пределах 0,9-1,0 м;

• диаметр поручней 50 мм с горизонтальным завершением 0,3м;

• единый размер ступеней на внутренних лестничных маршах 0,3 х 0,15 м;

• вход в подъезд оборудован пандусом для ММГН шириной 1,0 м с уклоном не более 5%; 

• длина пандуса не превышает 9 м; 

• на пандусах по продольным краям предусмотрены предохраняющие от соскальзывания бортики высотой 50 мм

• поверхность пандусов нескользкая (тротуарная плитка из бетона), маркирована контрастным относительно 
прилегающей поверхности цветом; 

• предусмотрена разметка начала и окончания уклонов пандуса (цветные, контрастные полосы);

• размеры входной площадки с пандусом составляет не менее 2,2×2,2 м;

• выделение машино-мест для ММГН 

Тротуары на участке доступные для передвижения ММГН, с учетом встречного движения инвалидов на креслах-
колясках, запроектированы шириной: основные - 2,0 м и тротуары к площадкам - 1,5 м с наличием пространства для 
разъезда не реже чем через 25 м (согласно пункту 5.1.7 СП59.13330.2016). 

На входе в жилые секции тротуары имеют допустимый продольный уклон менее или равный 5%. Вход с улицы 
на крыльцо обеспечивается пандусом с уклоном 5%, с учетом пункта 5.1.16 СП59.13330.2016. Покрытие тротуаров и 
пандусов выполнено из тротуарной бетонной плитки с шириной швов не более 0,01 м. Перепады высот бордюров, 
вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 
превышают 0,015м, вдоль проездов – не менее 0,05м. В местах съездов с тротуаров, а также при пересечении их 
проездами, запроектированы бордюрные пандусы шириной 1,5 м п. 5.4.5; сопряжение бортового камня с проезжей 
части выполняется на одном уровне 5.4.6. 

На территории выделяются знаком доступности для ММГН:

• стоянки (парковки) транспортных средств;

• специальные зоны отдыха и ожидания для инвалидов на креслах-колясках;

Парковочные места для инвалидов предусмотрены на территории вдоль подпорной стенки, максимально близко к 
подъездам жилых домой подземной автостоянке, в соответствии с требованием пункта 5.2.2 СП59.13330.2016 вблизи 
входов в не далее 100 м.

Разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусмотрена размером 6,8×3,6 м (пункт 
5.2.4), что создает безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Количество мест для машин инвалидов на открытой автостоянке принято в количестве 6 мест. Каждое машино-
место для МГН обозначено дорожной разметкой и знаками (пункт 5.2.1 СП59.13330.2016).

В соответствии с требованиями пункта 5.3 к благоустройству и местам отдыха предусмотрено:

- на детской площадке установлены универсальные скамейки 900x1500x450 для инвалидов, в том числе слепых и 
слабовидящих;

- почтовые ящики, размещенные в вестибюлях жилых секций, не уменьшают пространство для прохода и 
маневрирования кресла –коляски (пункта 5.3.2).

Согласно п. 5.1.10 СП59.13330.2016 тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения 
на покрытии пешеходных путей, размещаются на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала 
опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя 0,6 м и входит в общее 
нормируемое расстояние до препятствия. Указатель заканчивается до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели 
имеют высоту рифов 5 мм.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек, расположенных на путях следования ММГН применяется сплошное 
круговое предупредительное мощение глубиной 0,5 - 0,6 м.
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Для беспрепятственного доступа в помещения входной группы предусмотрен ряд объемно-планировочных, 
конструктивных и технических решений:

• входные двери в здание и помещения общественного назначения имеют ширину в свету не менее 0,9 м (пункт 
6.1.5 СП59.13330.2016);

• все входные тамбуры в зонах доступных инвалидам имеют габаритные размеры не менее 2,45 х 1,6 м (пункт 
6.1.8 СП59.13330.2016);

• в здании участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, а также перед 
поворотом коммуникационных путей имеют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную 
поверхность.

• на входах, доступных для ММГН, устанавливаются тактильно-контрастные предупреждающие указатели 
глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели расположены:

- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения;

- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу 
движению;

- на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей.

Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в здании на путях движения различных групп 
ММГН обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию. Организовано оповещение на путях 
эвакуации людей с использованием световых указателей, звукового оповещения (см. раздел ДЕГА-17.20-ПБ)

Согласно п. 6.5.1 элементы здания доступные для ММГН обозначаются знаками доступности:

- входные двери, доступные для входа инвалидов;

- пути эвакуации инвалидов;

- безопасные зоны;

- доступные лифты. 

На стене напротив каждой кабины лифта на высоте 1,5 м размещаются таблички с цифровым обозначение этажа 
на желтом фоне с высотой цифр от 0,1-0,2м (п. 6.2.16)

Места зданий недоступных для инвалидов (входы/выходы, лестницы), устанавливаются знаки, указывающие 
путь к ближайшему доступному элементу.

Двери выполняются на петлях одностороннего действия с возможностью фиксации в открытом и закрытом 
положении. В полотнах наружных дверей, доступных для ММГН, предусмотрены смотровые панели, заполненные 
прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня 
пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту 0,3 м от уровня пола защищена противоударной 
полосой. Прозрачные двери на входах и в здании выполнены из ударопрочного материала и имеют яркую 
контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 
поверхности пешеходного пути. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка имеет ширину, требуемую для 
однопольных дверей. Высота каждого элемента порога дверных проемов между крыльцом, тамбуром и вестибюлем 
не более 14 мм.

Дверные полотна, помещений, имеют ширину не менее 900 мм в свету. Дверные проемы в помещения не имеют 
порогов и перепадов высот пола. В местах, где необходимо устройство порогов, их высота или перепад высот не 
превышает 14 мм.

Двери на путях эвакуации имеют контрастную со стеной окраску.

Ширина путей движения внутри здания (коридоры) не менее 1,8 м при встречном движении ММГН (пункт 6.2.1 
СП59.13330.2016). В тупиковых коридорах возможен разворот кресла-коляски на 180°– диаметром 1,4 м. Высота 
проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м.

В соответствии с таблицей 21 СП 1.13130.2020 расчетное количество ММГН в многоквартирных жилых зданиях 
1 человек на этаж при площади не более 550 м2. На жилых этажах проектом предусматривается зона безопасности 
для ММГН вне квартир, которая располагается в лестничной клетке Н1 (пожаробезопасная зона тип 4). Тип зоны 
выбран согласно п. 9.2.6 СП 1.13130.2020.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы 
проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не 
осуществлялось. 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась 
оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий: 

- Инженерно-геодезические изыскания;

- Инженерно-геологические изыскания;
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- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации 
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование и требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, а также техническому 
заданию и программе работ.

Документация соответствует требованиям, действовавшим на дату подачи заявления на проведение экспертизы 
результатов инженерных изысканий.

17.11.2021

V. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для объекта «Реконструкция жилых домов №142 и №143 в 
районе ул. Борисенко, 100е в г. Владивостоке» соответствуют требованиям технических регламентов, имеют 
положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий №25-2-1-1-067414-
2021 от 17 ноября 2021г., выданное ООО «ДВ Экспертиза Проект».

Проектная документация «Реконструкция жилых домов №142 и №143 в районе ул. Борисенко, 100е в г. 
Владивостоке» (шифр ДЕГА-17.20) соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной документации.
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